KARTA CHARAKTERYSTYKI L AN
zgodnie z Rozporzgdzeniem WE 1907/2006
|

Energizing Chemistry
VIRKON S
Wersja Aktualizacja: Numer Karty: Data ostatniego wydania: 16.04.2018
2.0 14.06.2018 103000008259 Kraj / Jezyk: PL / PL

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spétki/przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa : VIRKON S

Kod produktu . 57747484

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odra-
dzane

Zastosowanie substan- . Substancje dezynfekujace
cji/mieszaniny

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Dostawca . Antec International Limited
Windham Road
Chilton Industrial Estate
CO010 2XD Sudbury / Suffolk, United Kingdom
Numer telefonu . +4922188852288

Adres e-mail osoby odpo- . infosds@lanxess.com
wiedzialnej za SDS

1.4 Numer telefonu alarmowego
+492143099300

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)
Draznigce na skore, Kategoria 2 H315: Dziata draznigco na skore.

Powazne uszkodzenie oczu, Kategoria 1 H318: Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Przewlekia toksycznos¢ dla sSrodowiska H412: Dziata szkodliwie na organizmy wodne, po-
wodnego, Kategoria 3 wodujgc dtugotrwate skutki.
2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)
Piktogramy okreslajgce

rodzaj zagrozenia )
=
Hasto ostrzegawcze . Niebezpieczenstwo
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Zwroty wskazujgce rodzaj . H315 Dziata draznigco na skore.

zagrozenia H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc
dtugotrwate skutki.

Zwrot_y w’sk_azu@ce srodki Zapobieganie:
ostroznosci

P264 Doktadnie umyc ciato po uzyciu.

P273 Unikaé uwolnienia do srodowiska.

P280 Stosowac rekawice ochronne/ ochrone oczu/ ochrone

twarzy.

Reagowanie:

P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA:
Umy¢ duzg iloscig wody.

P305 + P351 + P338 + P310 W PRZYPADKU DOSTANIA
SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wy-
ja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungg.
Nadal ptukaé. Natychmiast skontaktowaé¢ sie z OSRODKIEM
ZATRUC/lekarzem.

P332 + P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skory:
Zasiegna¢ porady/ zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

P362 + P364 Zanieczyszczong odziez zdjac i wyprac przed
ponownym uzyciem.

Usuwanie:

P501 Zawartos$é¢/ pojemnik usuwac do autoryzowanego za-
ktadu utylizacji odpadow.

Niebezpieczne sktadniki muszg by¢ wymienione na etykiecie:

pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis(sulphate)
Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts
wodorosiarczan(VI) potasu

dipotassium disulphate

Dodatkowe oznakowanie
EUH208 Zawiera peroksodisiarczan(VI) dipotasu, dipenten. Moze powodowaé wystagpie-
nie reakcji alergicznej.
2.3 Inne zagrozenia

Ta substancja/mieszanina nie zawiera skfadnikéw uwazanych albo za trwate, podlegajace bioa-
kumulacji i toksyczne, albo bardzo trwate i podlegajgce bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na po-
ziomie 0,1% badz powyzej.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.2 Mieszaniny

Skladniki niebezpieczne

Nazwa Chemiczna Nr CAS Klasyfikacja Stezenie (%
Nr WE wiw)
Nr Indeksu
Numer rejestracji
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pentapotassium 70693-62-8 Acute Tox. 4; H302 >=30-<50
bis(peroxymonosulphate) 274-778-7 Skin Corr. 1B; H314
bis(sulphate) 01-2119485567-22 Eye Dam. 1; H318
Aquatic Chronic 3;
H412
Benzenesulfonic acid, C10-13- 68411-30-3 Acute Tox. 4; H302 >=10-<20
alkyl derivs., sodium salts 270-115-0 Skin Irrit. 2; H315
01-2119489428-22 Eye Dam. 1; H318
Aguatic Chronic 3;
H412
malic acid 6915-15-7 Eye Irrit. 2; H319 >=1-<10
230-022-8
01-2119906954-31
kwas amidosiarkowy(VI) 5329-14-6 Skin Irrit. 2; H315 >=25-<10
226-218-8 Eye Irrit. 2; H319
016-026-00-0 Aquatic Chronic 3;
01-2119488633-28 H412
wodorosiarczan(VI) potasu 7646-93-7 Skin Corr. 1B; H314 >=1-<3
231-594-1 Eye Dam. 1; H318
016-056-00-4 STOT SE 3; H335;
Ukfad oddechowy
dipotassium disulphate 7790-62-7 Acute Tox. 3; H331 >=1-<3
232-216-8 Skin Corr. 1A; H314
Eye Dam. 1; H318
sodium toluenesulphonate 12068-03-0 Skin Irrit. 2; H315 >=1-<10
235-088-1 Eye Irrit. 2; H319
peroksodisiarczan(VI) dipotasu 7727-21-1 Ox. Sol. 3; H272 >=0,1-<1
231-781-8 Acute Tox. 4; H302
016-061-00-1 Skin Irrit. 2; H315
01-2119495676-19 Eye Irrit. 2; H319
Resp. Sens. 1; H334
Skin Sens. 1; H317
STOT SE 3; H335;
Ukfad oddechowy
dipenten 138-86-3 Flam. Lig. 3; H226 >=0,1-<0,25
205-341-0 Skin Irrit. 2; H315
601-029-00-7 Eye Irrit. 2; H319

Skin Sens. 1; H317
Aquatic Acute 1;
H400

Aquatic Chronic 1;
H410
Wspétczynnik M
Aquatic Acute: 1

Wspodtczynnik M
Aquatic Chronic: 1

Wyjasnienia skrotéw znajdujg sie w sekcji 16.
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SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy
Informacje og6lne . Usungc¢ z zagrozonej strefy.
Zasiegng¢ porady medycznej.
Przedstawi¢ lekarzowi dotgczong Karte Charakterystyki Sub-
stancji Niebezpiecznej.
Nie pozostawia¢ osoby poszkodowanej bez opieki.

W przypadku wdychania . Osobie nieprzytomnej zapewni¢ wygodng pozycje i zasiegna¢
porady medycznej.
Jesli objawy utrzymuja sie, wezwac lekarza.

W przypadku kontaktu ze . Jesli utrzymujg sie podraznienia skory, wezwac lekarza.
skorg W przypadku zanieczyszczenia skory - dobrze sptuka¢ woda.
W przypadku zanieczyszczenia ubrania - zdjg¢ ubranie.

W przypadku kontaktu z . Niewielkie ilosci przedostajgce sie do oczu mogg powodowaé
oczami nieodwracalne uszkodzenia tkanek i Slepote.
W przypadku kontaktu produktu z oczami niezwtocznie prze-
my¢ je duzg iloscig wody i zasiegnaé pomocy lekarskie;.
Kontynuowac¢ przemywanie oczu w trakcie transportu do szpi-
tala.
Usungé szkfa (szkto) kontaktowe.
Zabezpieczy¢ nieuszkodzone oko.
W trakcie przemywania nalezy szeroko otwierac oczy.
Jesli podraznienie oczu utrzymuje sie, skonsultowaé sie ze
specjalista.

W przypadku potknigcia : Zachowa¢ droznos$¢ drog oddechowych.
NIE prowokowa¢ wymiotow.
Nie podawac¢ mleka lub napoju alkoholowego.
Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawac nic doustnie.
Jesli objawy utrzymuja sie, wezwac lekarza.
Zabra¢ poszkodowanego niezwtocznie do szpitala.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Nieznane.
4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego poste-
powania z poszkodowanym

Leczenie : Nie jest wymagane specjalne postepowanie.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze : W przypadku pozaru, uzy¢ rozpylacza wody (mgta), piany lub
suchych srodkéw chemicznych.
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Niewtasciwe srodki gasnicze : Dwutlenek wegla (CO2)

Silny strumien wody

5.2 Szczegblne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Specyficzne zagrozenia w . Nie dopusci¢ do przedostania sie wody z gaszenia pozaru do
czasie zwalczania pozaru sieci wodnej lub kanalizacji.
Niebezpieczne produkty spa- : Tlenki siarki
lania Tlenki metali
Dwutlenek wegla (CO2)
Tlenek wegla

Tlenki azotu (NOX)
Zwigzki halogenowane

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalny sprzet ochronny . W razie koniecznosci w trakcie akcji gasniczej zatozy¢ aparat
dla strazakéw oddechowy z zamknietym obiegiem.
Dalsze informacje . Zebraé oddzielnie zanieczyszczong wode gasniczg. Nie moz-

na jej usuwac do kanalizaciji.
Pozostatosci po pozarze i zanieczyszczona woda gasnicza
muszg by¢ usuniete zgodnie z lokalnymi przepisami.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

Indywidualne srodki ostroz-  :  Uzy¢ Srodkéw ochrony osobiste;j.
nosci. Unikac¢ tworzenia sie pytu.
Unika¢ wdychania pytu.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Srodki ostroznosci w zakre-  :  Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do kanalizagiji.
sie ochrony srodowiska Zapobiegaé dalszemu wyciekowi lub rozlaniu, jezeli to bez-
pieczne.

W przypadku skazenia produktem rzek, jezior lub $ciekow
powiadomi¢ odpowiednie wiadze.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania
skazenia

Metody oczyszczania . Zneutralizowac kreda, roztworem tugu lub amoniakiem.
Przechowa¢ w odpowiednich, zamknietych pojemnikach do
czasu usuniecia.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Srodki ochrony osobistej: patrz w sekgji 8.
Rozwazania na temat utylizacji, patrz czes¢ 13.

5 / 28 A company of the

LANXESS

Group



KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodnie z Rozporzgdzeniem WE 1907/2006

VIRKON S
Wersja Aktualizacja:
2.0 14.06.2018

LANXESS

Energizing Chemistry

Numer Karty: Data ostatniego wydania: 16.04.2018
103000008259 Kraj / Jezyk: PL / PL

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Sposoby bezpiecznego po-
stepowania

Wytyczne ochrony przeciw-
pozarowej

Srodki higieny

Chroni¢ przed wilgocia.

Zapobiega¢ powstawaniu dajgcych sie wdychaé pytow.

Nie wdychaé oparow/pytu.

Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu.

Srodki ochrony osobistej: patrz w sekgji 8.

Nie jesc i nie pi¢ oraz nie pali¢ tytoniu w miejscu stosowania.
Usung¢ wode z przemycia zgodnie z lokalnymi i krajowymi
przepisami.

Unika¢ tworzenia sie pytu. Zapewni¢ odpowiedni wycigg wen-
tylacyjny w miejscu tworzenia sie pytu.

Nie jes¢ i nie pi¢ podczas stosowania produktu. Nie pali¢ tyto-
niu podczas stosowania produktu. My¢ rece przed positkami i
po zakonczeniu pracy.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych

niezgodnosci
Wymagania wzgledem po-
mieszczen i pojemnikow
magazynowych

Wytyczne skfadowania

Zalecana temperatura prze-
chowywania

Dalsze informacje o stabilno-
Sci w przechowywaniu

Chroni¢ przed wilgocig. Combustible substances Silne zasady

Przechowywac pojemnik doktadnie zamkniety w suchym i
dobrze wentylowanym miejscu. Otwarte pojemniki muszg byé
ponownie uszczelnione i przechowywane pionowo dla unik-
niecia wyciekéw. Instalacje elektryczne/urzgdzenia musza byc¢
zgodne z normami bezpieczenstwa technicznego.

Nie przechowywac w poblizu kwasow.
<50°C

Przechowywac¢ w suchym miejscu. Brak rozktadu w przypadku
przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniami.

7.3 Szczegblne zastosowanie(-a) koncowe

Specyficzne zastosowania

Brak dostepnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli
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Granice narazenia zawodowego

Sktadniki Nr CAS Typ wartosci Parametry dotyczace Podstawa
(Droga na- kontroli
razenia)
peroksodisiar- 7727-21-1 NDS ((frakcja 0,1 mg/m3 PL NDS
czan(VI) dipotasu wdychana))
Dalsze informacje | Frakcja wdychalna - frakcja aerozolu wnikajgca przez nos i usta, ktéra po
zdeponowaniu w drogach oddechowych stwarza zagrozenie dla zdrowia.

8.2 Kontrola narazenia

Srodki techniczne
Informacje te nie sg dostepne.

Srodki ochrony indywidualnej.

Ochrona oczu . Butelka z czystg woda do przemywania oczu
Szczelne gogle
W przypadku probleméw wystepujacych w czasie przetwa-
rzania zatozy¢ ostone twarzy i stréj ochronny.

Ochrona rak

Materiat . kauczuk butylowy - IIR

Czas zapewnienia ;<60 min

ochrony

Uwagi . Przydatnos¢ dla okre$lonego stanowiska pracy powinna byc¢

przedyskutowana z producentami rekawic ochronnych. Po
kontaminacji produktu nalezy natychmiast wymieni¢ rekawi-
cei fachowo oczyscic.

Ochrona skoéry i ciata : Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng.
ochronny ubidr pytoszczelny
Dostosowac¢ rodzaj ochrony ciata do ilosci i stezenia sub-
stancji niebezpiecznych w miejscu pracy.

Ochrona drog oddechowych : W razie tworzenia sie pytu lub aerozolu stosowac respirator z
odpowiednim filtrem.

Filtr typu . Zalecany typ filtra:

Filtr ABEK-P2

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad . proszek
Barwa © rézowy
Zapach ;. przyjemny, stodki
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Prég zapachu

pH

Temperatura topnie-
nia/krzepniecia

Temperatura wrzenia/Zakres
temperatur wrzenia

Temperatura zaptonu
Szybkos¢ parowania

Palnos¢ (ciata statego, gazu)

Gorna granica wybuchowosci

Dolna granica wybuchowosci

Preznos¢ par

Wzgledna gestos¢ oparéw

Gestos¢ wzgledna

Gestos¢

Rozpuszczalnos¢
Rozpuszczalnosé w wo-
dzie

Wspotczynnik podziatu: n-
oktanol/woda

Temperatura samozaptonu
Temperatura rozktadu
Lepkos¢

Wiasciwosci wybuchowe

Wiasciwosci utleniajgce

9.2 Inne informacje

Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych

2,35-2,65
Stezenie: 1 %

Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych
Brak dostepnych danych
Brak dostepnych danych
Brak dostepnych danych
Brak dostepnych danych
Brak dostepnych danych
Brak dostepnych danych
Brak dostepnych danych

1,07 g/lcm? (20 °C)

65 g/l

Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych
>50°C

Brak dostepnych danych
Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych
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SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos¢
Brak rozktadu w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniami.

10.2 Stabilnos¢ chemiczna
Brak rozktadu w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniami.

10.3 Mozliwosé wystepowania niebezpiecznych reakcji

Niebezpieczne reakcje . Brak rozktadu w przypadku przechowywania i stosowania
zgodnie z zaleceniami.

Pyt moze tworzy¢ mieszanine wybuchowg z powietrzem.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé

Warunki, ktérych nalezy uni- : Wystawienie na dziatanie na wilgoci.
kaé

10.5 Materiaty niezgodne

Czynniki, ktérych nalezy uni- : Nie przechowywac z kwasami.
kac Combustible substances

Utleniacze

Silne zasady

mosigdz

Cyjanki

Miedz

Zwigzki halogenowane

S6l metalu.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkiadu

Niebezpieczne produkty roz- : Tlen

ktadu Chlor
Tlenki siarki
Podchloryny

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksycznosé ostra

Produkt:

Toksyczno$c¢ ostra - droga :  LD50 (Szczur): 4.123 mg/kg

pokarmowa Metoda: Dyrektywa ds. testow 401 OECD
Toksyczno$c¢ ostra - przez : LC50 (Szczur): 3,7 mgl/l

drogi oddechowe Czas ekspozycji: 4 h

Atmosfera badawcza: pyt/mgta
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Metoda: Dyrektywa ds. testow 403 OECD
Ocena: Ta substancja lub mieszanina nie charakteryzuje sie
ostrg toksycznoscig drogg oddechowg
Uwagi: Pomiary wielkos$ci czgstek produktu wskazuja, ze nie
jest wdychana, a zatem nie sg dostepne biologicznie drogg
inhalacji.
Toksyczno$¢ ostra - po na- :  LD50 (Szczur): > 5.000 mg/kg
niesieniu na skore Uwagi: Ekstrapolacja zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr
440/2008
Sktadniki:
pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis(sulphate):
Toksycznosé ostra - droga . LD50 (Szczur, samce i samice): 500 mg/kg
pokarmowa Metoda: Dyrektywa ds. testow 423 OECD
Toksycznos¢ ostra - przez . LCO (Szczur, samiec): > 5 mgl/l
drogi oddechowe Czas ekspozycji: 4 h

Atmosfera badawcza: pyt/mgta

Metoda: Dyrektywa ds. testow 403 OECD

Ocena: Ta substancja lub mieszanina nie charakteryzuje sie
ostrg toksycznoscig drogg oddechowg

Uwagi: maksymalnie wykonalne stezenie

Toksyczno$¢ ostra - po na- . LD50 (Szczur, samce i samice): > 5.000 mg/kg

niesieniu na skore Metoda: Dyrektywa ds. testow 402 OECD
Uwagi: Ekstrapolacja zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr
440/2008

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts:

Toksycznoé¢ ostra - droga . LD50 (Szczur, samce i samice): 1.220 mg/kg
pokarmowa Metoda: Dyrektywa ds. testow 401 OECD
Toksyczno$¢ ostra - po na- :  LD50 (Szczur, samce i samice): > 5.000 mg/kg
niesieniu na skére Metoda: Dyrektywa ds. testow 402 OECD

GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak
Uwagi: Ekstrapolacja zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) nr

440/2008
malic acid:
Toksyczno$¢ ostra - droga :  LD50 (Szczur, samce i samice): 3.500 mg/kg
pokarmowa Metoda: Dyrektywa ds. testow 401 OECD
GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: nie
Toksycznos¢ ostra - przez . LCO (Szczur, samce i samice): > 1,306 mg/l
drogi oddechowe Czas ekspozycji: 4 h

Atmosfera badawcza: pyt/mgta
Metoda: Dyrektywa ds. testow 403 OECD
Uwagi: maksymalnie wykonalne stezenie
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Toksycznosé ostra - po na-
niesieniu na skore

kwas amidosiarkowy(VI):

Toksycznosé ostra - droga
pokarmowa

Toksycznosé ostra - po na-
niesieniu na skore

wodorosiarczan(VI) potasu:

Toksycznosé ostra - droga
pokarmowa

dipotassium disulphate:

Toksycznoé¢ ostra - droga
pokarmowa

Toksycznos$¢ ostra - przez
drogi oddechowe

sodium toluenesulphonate:

Toksycznos¢ ostra - droga
pokarmowa

Toksycznos¢ ostra - po na-
niesieniu na skore

peroksodisiarczan(VI) dipotasu:

Toksycznos¢ ostra - droga
pokarmowa

Toksyczno$c¢ ostra - przez
drogi oddechowe

LD50 (Krdlik, samica): > 5.000 mg/kg
Metoda: Dyrektywa ds. testow 401 OECD
GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: nie

LD50 (Szczur): > 2.000 mg/kg
Metoda: Dyrektywa ds. testow 401 OECD

LD50 (Szczur, samce i samice): > 5.000 mg/kg

Metoda: Dyrektywa ds. testow 402 OECD

GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak

Uwagi: Ekstrapolacja zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr
440/2008

LD50 (Szczur): 2.340 mg/kg

LD50 (Szczur, samiec): 2.140 mg/kg
Metoda: Dyrektywa ds. testow 401 OECD
Uwagi: Wyniki badan analogicznego produktu

Ocena: Dziata zrgco na drogi oddechowe.

Ocena: Sktadnik/mieszanina jest toksyczna po krotkotrwatym
wdychaniu.

LD50 (Szczur): 6.500 mg/kg

LD50 (Krélik): > 2.000 mg/kg

LD50 (Szczur): 700 mg/kg

Oszacowana toksycznos¢ ostra: 500 mg/kg
Metoda: Oszacowana wartos¢ punktowa przeksztatconej tok-
syczno$ci ostrej

LCO (Szczur): > 2,95 mg/l

Czas ekspozycji: 4 h

Atmosfera badawcza: pyt/mgta

Uwagi: maksymalnie wykonalne stezenie
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Toksycznos¢ ostra - po na- : LD50 (Krdlik): > 10.000 mg/kg

niesieniu na skore

dipenten:

Toksyczno$¢ ostra - droga :  LD50 (Szczur): 5.300 mg/kg
pokarmowa

Toksycznosé ostra - po na- :  LD50 (Szczur): > 5.000 mg/kg

niesieniu na skore

Dziatanie zrace/draznigce na skére

Produkt:

Gatunek: Krolik
Metoda: Dyrektywa ds. testéw 404 OECD
Wynik: Dziata draznigco na skore.

Skiadniki:

pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis(sulphate):

Gatunek: Krolik
Metoda: Dyrektywa ds. testéw 404 OECD
Wynik: Powoduje oparzenia.

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts:

Gatunek: Krdlik
Metoda: Dyrektywa ds. testéw 404 OECD
Wynik: Dziata draznigco na skore.

malic acid:

Gatunek: Krdlik
Metoda: Dyrektywa ds. testow 404 OECD
Wynik: Brak podraznienia skory

kwas amidosiarkowy(VI):

Gatunek: Krolik
Metoda: Dyrektywa ds. testéw 404 OECD
Wynik: Dziata draznigco na skoére.

wodorosiarczan(VI) potasu:
Ocena: Powoduje oparzenia.

dipotassium disulphate:
Ocena: Powoduje powazne oparzenia.

sodium toluenesulphonate:
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Gatunek: Krolik
Whynik: Dziata draznigco na skére.

peroksodisiarczan(VI) dipotasu:

Gatunek: Krolik
Metoda: Dyrektywa ds. testéw 404 OECD
Wynik: Dziata draznigco na skore.

dipenten:
Ocena: Dziata draznigco na skore.

Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie draznigce na oczy

Produkt:

Uwagi: Moze powodowac¢ nieodwracalne uszkodzenie oczu.

Skiadniki:

pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis(sulphate):

Gatunek: Krolik
Metoda: Dyrektywa ds. testéw 405 OECD
Wynik: Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts:

Gatunek: Krolik
Metoda: Dyrektywa ds. testéw 405 OECD
Wynik: Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.

malic acid:

Gatunek: Krdlik
Metoda: Dyrektywa ds. testow 405 OECD
Wynik: Dziata draznigco na oczy.

kwas amidosiarkowy(VI):

Gatunek: Krdlik
Metoda: Dyrektywa ds. testow 405 OECD
Wynik: Dziata draznigco na oczy.

dipotassium disulphate:

Ocena: Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.

sodium toluenesulphonate:

Gatunek: Krélik
Wynik: Dziata draznigco na oczy.

peroksodisiarczan(VI) dipotasu:
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Wynik: Dziata draznigco na oczy.

dipenten:

Gatunek: Krdlik
Wynik: Dziata draznigco na oczy.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére

Produkt:

Droga narazenia: Kontakt ze skorg

Gatunek: Swinka morska

Metoda: Dyrektywa ds. testéw 406 OECD

Wynik: Nie powoduje uczulenia u zwierzat laboratoryjnych.

Droga narazenia: Wdychanie

Gatunek: Ssak — nieokreslony gatunek

Metoda: Opinia eksperta

Wynik: Nie powoduje podraznienia drég oddechowych.

Sktadniki:

pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis(sulphate):
Droga narazenia: Kontakt ze skorg

Gatunek: Swinka morska

Metoda: Dyrektywa ds. testéw 406 OECD

Wynik: Nie powoduje podraznienia skory.

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts:
Droga narazenia: Kontakt ze skorg

Gatunek: Swinka morska

Metoda: Dyrektywa ds. testéw 406 OECD

Whynik: Nie powoduje uczulenia u zwierzat laboratoryjnych.

malic acid:

Droga narazenia: Kontakt ze skérg

Gatunek: Swinka morska

Metoda: Dyrektywa ds. testow 406 OECD

Whynik: Nie powoduje uczulenia u zwierzat laboratoryjnych.
GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak

kwas amidosiarkowy(VI):
Wynik: Nie powoduje uczulenia u zwierzat laboratoryjnych.

sodium toluenesulphonate:

Droga narazenia: Kontakt ze skoérg

Gatunek: Swinka morska

Metoda: Dyrektywa ds. testow 406 OECD

Wynik: Nie powoduje uczulenia u zwierzat laboratoryjnych.
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peroksodisiarczan(VI) dipotasu:

Droga narazenia: Wdychanie
Gatunek: Ssak — nieokreslony gatunek
Wynik: Moze powodowac¢ uczulenie w nastepstwie narazenia drogg oddechows.

Droga narazenia: Kontakt ze skorg

Gatunek: Mysz

Metoda: Dyrektywa ds. testéw 429 OECD

Wynik: Moze powodowaé uczulenie w kontakcie ze skora.

dipenten:

Droga narazenia: Skornie
Gatunek: Swinka morska
Wynik: Moze powodowaé uczulenie w kontakcie ze skora.

Dziatanie mutagenne na komoérki rozrodcze
Skladniki:

pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis(sulphate):

Genotoksycznosé in vitro . System testowy: Odnoszgcy sie do ssaka — zwierze
Aktywacja metaboliczna: z lub bez aktywacji metabolicznej
Metoda: Dyrektywa ds. testow 476 OECD
Wynik: pozytywny
GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak

System testowy: Bakterie

Aktywacja metaboliczna: z lub bez aktywacji metabolicznej
Metoda: Dyrektywa ds. testow 471 OECD

Wynik: negatywny

GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak

System testowy: Odnoszacy sie do ssaka — cztowiek
Aktywacja metaboliczna: z lub bez aktywacji metabolicznej
Metoda: Dyrektywa ds. testow 473 OECD

Wynik: pozytywny

GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak

Genotoksycznosc in vivo . Gatunek: Odnoszacy sie do ssaka — zwierze
Spos6b podania dawki: Doustnie
Metoda: Dyrektywa ds. testow 474 OECD
Wynik: negatywny

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts:

Genotoksycznosé in vitro . Rodzaj badania: Test Amesa
System testowy: Bakterie
Aktywacja metaboliczna: z lub bez aktywacji metabolicznej
Wynik: negatywny
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Genotoksycznosé in vivo . Rodzaj badania: Badanie cytogenetyczne
Gatunek: Mysz
Spos6b podania dawki: Doustnie
Wynik: negatywny
malic acid:
Genotoksycznosé in vitro . Uwagi: Nie wykazuje dziatania mutagennego w standardowym

zestawie testéw genetyczno-toksykologicznych.

kwas amidosiarkowy(VI):

Genotoksycznos¢ in vitro . System testowy: Odnoszacy sie do ssaka — cztowiek
Aktywacja metaboliczna: z lub bez aktywacji metabolicznej
Metoda: Dyrektywa ds. testow 487 OECD
Wynik: negatywny
GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak

System testowy: Odnoszgcy sie do ssaka — zwierze
Aktywacja metaboliczna: z lub bez aktywacji metabolicznej
Metoda: Dyrektywa ds. testow 476 OECD

Wynik: negatywny

System testowy: Bakterie

Aktywacja metaboliczna: z lub bez aktywacji metabolicznej
Metoda: Dyrektywa ds. testow 471 OECD

Wynik: negatywny

sodium toluenesulphonate:
Genotoksycznos¢ in vitro . Uwagi: Brak dziatania mutagennego.

peroksodisiarczan(VI) dipotasu:

Genotoksycznos¢ in vitro . Uwagi: Nie wykazuje dziatania mutagennego w standardowym
zestawie testow genetyczno-toksykologicznych.

Rakotworczosé

Sktadniki:

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts:

Gatunek: Szczur

Sposdb podania dawki: Doustnie
Czas ekspozyciji: 2 Lata

Wynik: negatywny

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢

Sktadniki:

pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis(sulphate):

Wptyw na rozwoj ptodu . Uwagi: Stwierdzono brak efektu teratogennego czy dziatania
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fetotoksycznego przy kazdej testowanej dawce.

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts:
Wptyw na rozwdj ptodu . Gatunek: Szczur, samica
Sposéb podania dawki: Doustnie
Dawka: 600 Miligram na kilogram
Czas trwania poszczeg6lnych zabiegéw: 15 d
Uwagi: Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycz-
nych zagrozeniach.

malic acid:

Wplyw na rozwdj ptodu . Uwagi: Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycz-
nych zagrozeniach.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
Skladniki:

wodorosiarczan(VI) potasu:
Ocena: Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

peroksodisiarczan(VI) dipotasu:
Ocena: Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.

Toksycznosé dawki powtérzonej
Skiadniki:

pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis(sulphate):

Gatunek: Szczur, samce i samice
LOAEL: > 1.000 mg/kg

Sposdb podania dawki: Doustnie

Czas ekspozyciji: 28 d

llo$¢ ekspozycji: 7 dni/tydzien

Metoda: Dyrektywa ds. testow 407 OECD
Uwagi: Toksyczno$¢ pétostra

Gatunek: Szczur, samce i samice
LOAEL: 600 mg/kg

Sposdb podania dawki: Doustnie

Czas ekspozycji: 90 d

llos¢ ekspozyciji: 7 dni/tydzien

Metoda: Dyrektywa ds. testéw 408 OECD
Uwagi: Toksycznos¢ poiciggte

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts:

Gatunek: Szczur, samce i samice
NOAEL: 50 mg/kg
Spos6b podania dawki: Doustnie
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Czas ekspozycji: 12 Weeks
Uwagi: Toksycznos¢ péiciggte

malic acid:
Uwagi: Brak doniesieh o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

sodium toluenesulphonate:

Gatunek: Szczur

NOAEL: 114 mg/kg

Sposdb podania dawki: Doustnie

Czas ekspozycji: 91 d

Metoda: Dyrektywa ds. testéw 408 OECD
Uwagi: Toksycznos$¢ potciggte

Dalsze informacje

Produkt:
Uwagi: Brak dostepnych danych

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé

Produkt:
Toksycznos¢ dla ryb . LC50 (Salmo salar (Losos szlachetny)): 24,6 mg/|
Czas ekspozyciji: 96 h
Metoda: Przepis (WE) Nr 440/2008, Aneks, C.1
Uwagi: Woda stodka
Toksyczno$¢ dla dafnii i in- . EC50 (Daphnia magna (rozwielitka)): 6,5 mg/l
nych bezkregowcoéw wod- Czas ekspozycji: 48 h
nych Metoda: Dyrektywa ds. testow 202 OECD
Uwagi: Woda stodka
Toksycznoé¢ dla alg :  NOEC (Desmodesmus subspicatus (algi zielone)): 6,25 mg/I
Czas ekspozycji: 72 h
Metoda: Dyrektywa ds. testow 201 OECD
Uwagi: Woda stodka
Skiadniki:

pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis(sulphate):
Toksycznos¢ dla ryb : LC50 (Oncorhynchus mykiss (pstrag teczowy)): 53 mg/l
Czas ekspozycji: 96 h
Metoda: Dyrektywa ds. testow 203 OECD
GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak
Uwagi: Woda stodka

Toksyczno$¢ dla dafnii i in- . EC50 (Daphnia magna (rozwielitka)): 3,5 mg/l
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nych bezkregowcow wod- Czas ekspozyciji: 48 h
nych Metoda: Dyrektywa ds. testow 202 OECD
GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak
Uwagi: Woda stodka
Toksyczno$c¢ dla alg . EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Algi zielone)): > 1

mg/l

Czas ekspozycji: 72 h

Metoda: Dyrektywa ds. testow 201 OECD
GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak
Uwagi: Woda stodka

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (Algi zielone)): 0,5
mg/I

Czas ekspozycji: 72 h

Metoda: Dyrektywa ds. testow 201 OECD

GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak

Uwagi: Woda stodka

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts:

Toksyczno$¢ dla ryb :  LC50 (Lepomis macrochirus (Loso$ btekitnoskrzeli)): 1,67
mg/I
Czas ekspozyciji: 96 h
Metoda: OPPTS 850.1075

Toksyczno$¢ dla dafnii i in- : EC50 (Daphnia magna (rozwielitka)): 2,9 mg/l
nych bezkregowcoéw wod- Czas ekspozyciji: 48 h
nych Metoda: Dyrektywa ds. testow 202 OECD

GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak
Uwagi: Woda stodka

Toksycznoé¢ dla alg . EC50 (Desmodesmus subspicatus (algi zielone)): 10 - 100
mg/I
Czas ekspozycji: 72 h

NOEC (Chlorella vulgaris (algi stodkowodne)): 3,1 mg/I
Czas ekspozycji: 15d

Toksycznosé¢ dla ryb (Tok- . NOEC: 1 mg/l
sycznosé chroniczna) Czas ekspozycji: 28 Days
Gatunek: Lepomis macrochirus (Losos$ biekitnoskrzeli)
Metoda: Wytyczne OECD 204 w sprawie prob
GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: nie
Uwagi: Woda stodka

Toksyczno$¢ dla dafnii i in- : NOEC: 1,18 mgl/l

nych bezkregowcoéw wod- Czas ekspozycji: 21 Days

nych (Toksycznos$¢ chronicz- Gatunek: Daphnia magna (rozwielitka)

na) Metoda: Wytyczne OECD 211 w sprawie prob

GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: nie
Uwagi: Woda stodka
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malic acid:

Toksycznos¢ dla ryb

Toksycznos$¢ dla dafnii i in-
nych bezkregowcow wod-
nych

Toksyczno$¢ dla alg

kwas amidosiarkowy(VI):
Toksyczno$¢ dla ryb

Toksycznos¢ dla dafnii i in-
nych bezkregowcow wod-
nych

Toksycznoé¢ dla alg

Toksyczno$c¢ dla mikroorga-
nizmow

LC50 (Danio rerio (danio pregowane)): > 100 mg/l
Czas ekspozycji: 96 h

Metoda: Dyrektywa ds. testow 203 OECD

GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak

Uwagi: Woda stodka

EC50 (Daphnia magna (rozwielitka)): 240 mg/I
Czas ekspozyciji: 48 h

Metoda: Dyrektywa ds. testow 202 OECD
GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak
Uwagi: Woda stodka

EC50 (glony): > 100 mg/l

Czas ekspozycji: 72 h

Metoda: Dyrektywa ds. testow 201 OECD
GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak
Uwagi: Woda stodka

NOEC (glony): 100 mg/l

Czas ekspozycji: 72 h

Metoda: Dyrektywa ds. testow 201 OECD
GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak
Uwagi: Woda stodka

LC50 (Pimephales promelas (ztota rybka)): 70,3 mg/I
Czas ekspozyciji: 96 h

Metoda: Dyrektywa ds. testow 203 OECD

GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: nie

Uwagi: Woda stodka

EC50 (Daphnia magna (rozwielitka)): 71,6 mg/l
Czas ekspozycji: 48 h

Metoda: Dyrektywa ds. testow 202 OECD
GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak

Uwagi: Woda stodka

EC50 (Desmodesmus subspicatus (algi zielone)): 48 mg/l
Czas ekspozycji: 72 h

Metoda: Dyrektywa ds. testow 201 OECD

GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak

Uwagi: Woda stodka

NOEC (Desmodesmus subspicatus (algi zielone)): 18 mg/I
Czas ekspozycji: 72 h

Metoda: Dyrektywa ds. testow 201 OECD

GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak

Uwagi: Woda stodka

EC50 : > 200 mg/l
Czas ekspozycji: 3 h
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Toksycznosé dla ryb (Tok-
sycznosé chroniczna)

Toksycznos¢ dla dafnii i in-
nych bezkregowcoéw wod-
nych (Toksycznos¢ chronicz-
na)

dipotassium disulphate:
Toksycznos¢ dla ryb

Toksyczno$¢ dla dafnii i in-
nych bezkregowcoéw wod-
nych

Toksyczno$c¢ dla alg

Toksyczno$¢ dla ryb (Tok-
syczno$¢ chroniczna)

Toksycznos¢ dla dafnii i in-
nych bezkregowcow wod-
nych (Toksycznos¢ chronicz-
na)

sodium toluenesulphonate:

Toksycznosé dla ryb

Toksycznos$¢ dla dafnii i in-
nych bezkregowcoéw wod-
nych

Metoda: Wytyczne OECD 209 w sprawie prob
GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak
Uwagi: Woda stodka

NOEC: >= 60 mgl/l

Czas ekspozycji: 34 d

Gatunek: Danio rerio (danio pregowane)
Metoda: Wytyczne OECD 210 w sprawie prob

NOEC: 19 mg/l

Czas ekspozycji: 21 d

Gatunek: Daphnia magna (rozwielitka)
Metoda: Wytyczne OECD 211 w sprawie prob

LC50 (Pimephales promelas (ztota rybka)): 680 mg/I
Czas ekspozyciji: 96 h
Uwagi: Woda stodka

EC50 (Daphnia magna (rozwielitka)): 720 mg/I
Czas ekspozyciji: 48 h
Uwagi: Woda stodka

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Algi zielone)): 1.492
mg/l

Czas ekspozyciji: 96 h

Uwagi: Woda stodka

EC10 (Pseudokirchneriella subcapitata (Algi zielone)): 656
mg/I

Czas ekspozyciji: 96 h

Uwagi: Woda stodka

NOEC: > 595 mgl/l

Czas ekspozycji: 7 Days

Gatunek: Pimephales promelas (zlota rybka)
Uwagi: Woda stodka

NOEC: 790 mg/|

Czas ekspozycji: 7 Days

Gatunek: Ceriodaphnia dubia (rozwielitka)
Uwagi: Woda stodka

LC50 (Oncorhynchus mykiss (pstrag teczowy)): > 490 mg/I
Czas ekspozycji: 96 h
Uwagi: Woda stodka

EC50 (Daphnia magna (rozwielitka)): > 318 mg/l
Czas ekspozycji: 48 h
Uwagi: Woda stodka
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Toksycznos¢ dla alg

peroksodisiarczan(VIl) dipotasu:

Toksycznos¢ dla ryb

Toksycznos¢ dla dafnii i in-
nych bezkregowcoéw wod-
nych

Toksycznos¢ dla alg

Ocena ekotoksykologiczna

Przewlekta toksycznos¢ dla
Srodowiska wodnego

dipenten:
Toksycznosé dla ryb

Toksyczno$¢ dla dafnii i in-
nych bezkregowcoéw wod-
nych

Wspétczynnik M (Toksycz-
nosc¢ ostra dla srodowiska
wodnego)

Wspdtczynnik M (Przewlekta
toksycznos¢ dla srodowiska
wodnego)

EC50 (Desmodesmus subspicatus (algi zielone)): 245 mg/I
Czas ekspozycji: 72 h

Metoda: Dyrektywa ds. testow 201 OECD

Uwagi: Woda stodka

NOEC (Desmodesmus subspicatus (algi zielone)): 18 mg/I
Czas ekspozycji: 72 h
Uwagi: Woda stodka

LC50 (Oncorhynchus mykiss (pstrag teczowy)): 76,3 mg/l
Czas ekspozycji: 96 h

EC50 (Daphnia magna (rozwielitka)): 120 mg/l
Czas ekspozyciji: 48 h

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Algi zielone)): 83,7
mg/I

Czas ekspozycji: 72 h

Metoda: Dyrektywa ds. testow 201 OECD

Dla tego produktu nie znane sg efekty ekotoksyczne.

LC50 (Pimephales promelas (ztota rybka)): 0,702 mg/I
Czas ekspozyciji: 96 h
Uwagi: Woda stodka

EC50 (Daphnia magna (rozwielitka)): 0,421 mg/I
Czas ekspozycji: 48 h
Uwagi: Woda stodka
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12.2 Trwatosé i zdolnos¢ do rozktadu
Skiadniki:

pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis(sulphate):

Biodegradowalnos$¢ : Wynik: Motody okreslania biodegradowalnosci nie majg za-
stosowania do substancji nieorganicznych.

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts:

Biodegradowalnos¢ . Rodzaj badania: tlenowy(e)
Inokulum: czynny osad
Stezenie: 34,3 mg/l
Wynik: tatwo biodegradowalny.
Biodegradacja: 83 %
Czas ekspozyciji: 28 d
Metoda: Wytyczne OECD 301 B w sprawie prob
GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak

malic acid:

Biodegradowalnos$¢ . Rodzaj badania: tlenowy(e)
Wynik: tatwo biodegradowalny.
Biodegradacja: 67,5 %
Czas ekspozyciji: 28 d
Metoda: Wytyczne OECD 301 B w sprawie prob
GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak

kwas amidosiarkowy(VI):

Biodegradowalnos$¢ : Wynik: Motody okreslania biodegradowalnosci nie maja za-
stosowania do substanciji nieorganicznych.

dipotassium disulphate:

Biodegradowalno$¢ : Wynik: Motody okreslania biodegradowalnosci nie majag za-
stosowania do substancji nieorganicznych.

sodium toluenesulphonate:

Biodegradowalnos¢ . Wynik: Nietatwo biodegradowalny.
Biodegradacja: 0-2 %
Czas ekspozyciji: 28 d
Metoda: Wytyczne OECD 301 C w sprawie prob

peroksodisiarczan(VI) dipotasu:

Biodegradowalnos¢ . Wynik: Motody okreslania biodegradowalnosci nie majg za-
stosowania do substancji nieorganicznych.

dipenten:
Biodegradowalnos¢ : Wynik: Nie ulega szybkiej biodegradacji
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12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulaciji

Sktadniki:

pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis(sulphate):

Wspotczynnik podziatu: n- . log Pow: < 0,3

oktanol/woda Metoda: Wytyczne OECD 117 w sprawie prob

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts:

Wspétczynnik podziatu: n- : log Pow: 1,4

oktanol/woda Metoda: Wytyczne OECD 123 w sprawie prob
malic acid:

Wspoétczynnik podziatu: n- : log Pow: -1,26

oktanol/woda

kwas amidosiarkowy(VI):

Wspétczynnik podziatu: n- . log Pow: -4,34
oktanol/woda

12.4 Mobilnos¢ w glebie
Brak dostepnych danych

12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Produkt:

Ocena . Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikow uwazanych
albo za trwate, podlegajace bioakumulaciji i toksyczne, albo
bardzo trwate i podlegajace bardzo silnej bioakumulacji
(vPvB) na poziomie 0,1% badz powyze;..

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania

Produkt:
Dodatkowe informacje eko- : Zagrozenie srodowiska nie moze byé wykluczone w przypad-
logiczne ku nieprofesjonalnego postugiwania sie lub usuwania.

Substancja toksyczna dla zycia w srodowisku wodnym.
Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwa-
te skutki.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Produkt Produkt nie powinien przedostawac sie do sieci wodnej lub
kanalizacyjnej oraz gleby.
Nie zanieczyszcza¢ stawdw, drég wodnych lub kanatéw pro-
duktem ani zuzytymi opakowaniami.
Przekazac licencjowanemu zaktadowi usuwania odpadow.
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Zanieczyszczone opakowa- : Oprozni¢ z pozostatych resztek.
nie Usung¢ jak nieuzywany produkt.

Nie uzywac¢ ponownie pustych pojemnikow.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN (numer ONZ)
Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN
Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.4 Grupa opakowaniowa
Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.5 Zagrozenia dla Srodowiska
Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.6 Szczegblne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw / Dodatkowe porady

Zwroty wskazujgce rodzaj : Nie jest niebezpiecznym tadunkiem transportowym.
zagrozenia Dziata draznigco na skore.
Chroni¢ przed wilgocia.
Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.
Nie przechowywac razem z artykutami zywnosciowymi i uzyw-
kami.

14.7 Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie ma zastosowania do produktu w stanie takim, w jakim dostarczono.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne
dla substancji lub mieszaniny

REACH - Lista kandydacka substancji stanowigcych . Nie dotyczy
bardzo duze zagrozenie dla Autoryzacji (Artykut 59).

Rozporzgdzenie (WE) NR 1005/2009 w sprawie sub- : Nie dotyczy
stancji zubozajgcych warstwe ozonowg

Rozporzgdzenie (WE) NR 850/2004 dotyczace trwatych : Nie dotyczy
zanieczyszczen organicznych

Seveso llI: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrozen
powaznymi awariami zwigzanymi z substancjami niebezpiecznymi.
Nie dotyczy
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Inne przepisy:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednoli-
ty Dz. U. 2015, poz. 1203).

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008
r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchy-
lajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31.12.2008) z kolejnymi do-
stosowaniami do postepu technicznego (1 - 7 ATP).

Rozporzgdzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006
roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji
(WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (opublikowane w Dzienniku Urzedowym Unii Europej-
skiej seria L nr 396 z 30.12.2006, z p6zn. zm.)

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzg-
dzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteridw i sposobu
klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (j.t. Dz. U. 2015 nr. 0, poz. 208).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wy-
magan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, poz. 2173).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie naj-
wyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku
pracy (Dz.U. 2014 r. nr O poz. 817).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166).
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higie-
ny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikdw chemicznych (Dz. U. z 2005
r.nr 11, poz. 86 z pézn. zm.).

Ustawa 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
Dz. U. 22013 r., poz. 888, z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. 2014 poz. 1923).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wymagan dotyczacych prowadzenia procesu
termicznego przeksztatcania odpadéw oraz sposobdw postepowania z odpadami powstatymi w
wyniku tego procesu. (Dz. U. z 2016 r., poz. 108).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardw niebezpiecznych (Dz. U. nr 227, poz.
1367 z pézn. zm.).

Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgczni-
kéw A i B Umowy Europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw
niebezpiecznych (ADR) sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. nr 178, poz.
1481, z pdzn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektdrych mieszanin (j.t. Dz. U.
z 2015 nr. 0 poz. 450).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, ktérych opakowania wyposaza sie w zamknie-
cia utrudniajgce otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczen-
stwie (Dz. U. z 2012, poz. 688, z p6zn. zm.).
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15.2 Ocena bezpieczeinstwa chemicznego

nie ma zastosowania

SEKCJA 16: Inne informacje

Petny tekst Zwrotéw H

H226
H272
H302
H314
H315
H317
H318
H319
H331
H334

H335
H400
H410

H412

Pelny tekst innych skrétéw

Acute Tox.
Aquatic Acute
Aquatic Chronic
Eye Dam.
Eye Irrit.
Flam. Liqg.
Ox. Sol.
Resp. Sens.
Skin Corr.
Skin Irrit.

Skin Sens.
STOT SE

PL NDS

PL NDS / NDS

tatwopalna ciecz i pary.

Moze intensyfikowa¢ pozar; utleniacz.

Dziata szkodliwie po potknieciu.

Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
Dziata draznigco na skore.

Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Dziata draznigco na oczy.

Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania.

Moze powodowacé objawy alergii lub astmy lub trudnosci w
oddychaniu w nastepstwie wdychania.

Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc
dtugotrwate skutki.

Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwa-
te skutki.

Toksyczno$¢ ostra

Toksyczno$¢ ostra dla Srodowiska wodnego

Przewlekfa toksycznos$¢ dla Srodowiska wodnego
Powazne uszkodzenie oczu

Dziatanie draznigce na oczy

Substancje ciekte fatwopalne

Substancje state utleniajgce

Uczulenie uktadu oddechowego

Dziatanie zrgce na skore

Draznigce na skoére

Dziatanie uczulajgce na skore

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jedno-
razowe

W sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy
Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

ATE = Szacunkowa toksycznosc¢ ostra
BCF = Wspdétczynnik biokoncentraciji
GHS = Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliow

Dalsze informacje
Klasyfikacja mieszaniny:
Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Procedura klasyfikacji:

H315 Oparte na danych produktu lub ocenie
H318 Metoda obliczeniowa
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Aquatic Chronic 3 H412 Metoda obliczeniowa

Wszystkie dane sa wynikiem aktualnego stanu naszej wiedzy i doswiadczen. Celem niniejsze;j
Karty Charakterystyki wraz z Zatgcznikiem [jesli jest wymagany zgodnie z Rozporzadzeniem
(WE) nr 1907/2006 (REACH)] jest opis produktow w kategoriach ich wymogéw bezpieczenstwa.
Podane szczegéty nie implikujg niczego, co dotyczy skifadu, wtasciwosci lub dziatania.
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