INDAVOX HOME Szyby, Lustra, Szklo

Data sporzadzenia: 18.11.2019/Wersja: 1

KARTA CHARAKTERYSTYKI
wg rozp. (UE) Nr 2015/830

Sekcjal. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJII/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

IDENTYFIKATOR PRODUKTU
Nazwa handlowa INDAVOX HOME Szyby, Lustra, Szklo
ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI lub MIESZANINY oraz
ZASTOSOWANIA ODRADZANE
Usuwa brud, thuszcz, a takze $lady po owadach.

DANE DOTYCZACE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI
Dostawca Laboratorium DermaPharm Sp. z 0.0.
01-100 Warszawa, ul. Cztuchowska 12a
Tel.: (22)8373870
Fax: (22) 83756 61
e-mail osoby odpowiedzialnej za karte: r.zyla@dermapharm.com.pl

NUMER TELEFONU
ALARMOWEGO (22) 837 38 70 (w godzinach od 8 do 16)

Ogolnopolskie tel. alarmowe: Policja 997  Straz Pozarna 998 SOS tel. kom. 112

Sekcja 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1.

2.2.

KLASYFIKACJA SUBSTANCJI lub MIESZANINY

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami (patrz sekcja 15) produkt jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny.
Zagrozenia fizykochemiczne: Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny.

Zagrozenia dla zdrowia: GHSO07, Uwaga, H319 Dziata draznigco na oczy. (Eye Irrit. 2)

Zagrozenia dla srodowiska:  Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny.

ELEMENTY OZNAKOWANIA
Oznakowanie zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP]

Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia

Haslo ostrzegawcze Uwaga

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia (H)
H319 Dziata drazniagco na oczy.

Zwroty wskazujace Srodki ostroznosci (P)

Ogolne

P101 W razie koniecznosci zasigegnigcia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete.

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

Zapobieganie

P280 Stosowac rekawice ochronne/ochrone¢ oczu.

Reagowanie

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka
minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac.

Usuwanie

P501 Zawarto$¢/pojemnik usuwaé do uprawnionego odbiorcy odpadow.

Uzupelniajace zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
Brak.
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2.3.

Szczegdlne oznakowanie
Brak.

INNE ZAGROZENIA
Produkt nie zawiera sktadnikéw PBT lub vPvB.

Sekcja 3.  SKEAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.1

3.2

SUBSTANCJE

Nie dotyczy.

MIESZANINY

Wodny roztwor substancji powierzchniowo czynnych.

Numer Numer Nazwa sktadnika % (m/m) Klasyfikacja
CAS WE
67-63-0 | 200-661-7 | Propan-2-ol (alkohol 15-19,5 @ @
izopropylowy) Flam. Lig. 2, H225; Eye Irrit. 2,
Nr rejestracyjny REACH: @
01-2119457558-25-XXXX H319; STOT SE 3, H336
111-76-2 | 203-905-0 | 2-butoksyetanol 2-3 @ @
Nr rejestracyjny REACH: Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4,
01-2119475108-36-0005 @ @
H312; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,
H319; @ Acute Tox. 4, H332
68891-38-3 | 500-234-8 | Alkohole C12-C14 (parzyste), <1 @
etoksylowane 2,5TE, siarczany, Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318;
sole sodowe (25-28% r-r) Aquatic Chronic 3, H412
Nr rejestracji:
01-2119488639-16-XXXX
Brak - mieszanina Mieszanina (zawiera mieszaning | <0,009 @

poreakcyjng 5-chloro-2-metylo- Skin Corr. 1B, H314; Skin Sens. 1,
2H-izotiazolu-3-onu [nr WE 247- H317
500-7] i 2-metylo-2H-izotiazolu-
3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) w
ilosci 1,5%)

Numery rejestracyjne dostepne sq dla trzech sktadnikéw w dniu opracowania karty.
Znaczenie zwrotow H — patrz sekcja 16.

Substancje (inne niz wymienione w 3.2), dla ktorych ustalono wspolnotowe najwyzsze dopuszczalne stezenia
w srodowisku pracy
Brak.

Substancje PBT/vPvB
Produkt nie zawiera sktadnikéw spehniajacych kryteria PBT i vPVB.

Sekcja 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1.

OPIS SRODKOW PIERWSZEJ POMOCY

Zalecenia ogélne
Nie wywotywa¢ wymiotow. Pokaza¢ personelowi medycznemu udzielajacemu pomocy karte charakterystyki,
etykiete lub opakowanie.

Kontakt z okiem

Usuna¢ szkta kontaktowe. Zanieczyszczone oczy natychmiast przeptuka¢ ciaglym strumieniem wody, przez co
najmniej 15 minut przy szeroko rozwartych powiekach. Natychmiast zapewni¢ konsultacje okulistyczna.
UWAGA: Nie stosowac zbyt silnego strumienia wody, aby nie uszkodzi¢ rogowki.
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INDAVOX HOME Szyby, Lustra, Szklo
Data sporzadzenia: 18.11.2019/Wersja: 1

Kontakt ze skora
Zdja¢ zanieczyszczong odziez. Zanieczyszczong skore sptuka¢ doktadnie woda. Oparzenia chemikaliami powinny by¢
niezwlocznie opatrzone przez lekarza.

Wdychanie

W warunkach stosowania produkt nie stwarza zagrozenia w wyniku narazenia inhalacyjnego. Nie zachodzi
potrzeba udzielania pomocy.

W przypadku zlego samopoczucia opusci¢ miejsce narazenia, wyj$¢ na Swieze powietrze.

Polknigcie

Wyptukaé usta woda, poda¢ do picia matg ilo§¢ wody. Przerwaé, jezeli narazona osoba ma mdtoséci, poniewaz
wymioty moga by¢ niebezpieczne. Poza tym nie podawac niczego doustnie. Nie wywotywaé wymiotow, jesli nie
jest to zalecane przez personel medyczny. W przypadku wystapienia wymiotow glowa powinna by¢
utrzymywana nisko, tak aby wymiociny nie dostaty si¢ do pluc. Natychmiast skontaktowa¢ si¢ z lekarzem.
W przypadku utraty przytomnosci, nalezy utozyé w pozycji do udzielania pierwszej pomocy i natychmiast
wezwa¢ pomoc medyczng. Zapewni¢ otwartg wentylacje. Rozluznié ciasng odziez, na przyktad kotnierz, krawat
lub pasek.

4.2. NAJWAZNIEJSZE OSTRE I OPOZNIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARAZENIA

Kontakt ze skora — dziata draznigco na skorg. Moze wystapi¢ bol lub podraznienie, zaczerwienienie, pecherzyki.

Kontakt z okiem — powoduje podraznienie oczu, bol, izawienie, zaczerwienienie, opuchnigcie powiek,
swedzenie.

Potknigcie — dziata draznigco na przewdd pokarmowy. Powoduje nudnosci, bole zotadka.

4.3.  WSKAZANIA DOTYCZACE WSZELKIEJ NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIEJ
| SZCZEGOLNEGO POSTEPOWANIA Z POSZKODOWANYM

Leczenie objawowe.

Sekcja5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

51. SRODKI GASNICZE
Odpowiednie: piana, dwutlenek wegla, proszek ABC, woda — prady rozproszone

Niewlasciwe:  nie stosowac silnego strumienia wody.

5.2. SZCZEGOLNE ZAGROZENIA ZWIAZANE Z SUBSTANCJA lub MIESZANINA

W $rodowisku pozaru uwalniaja si¢ toksyczne dymy zawierajace tlenek wegla, dwutlenek wegla oraz inne
destrukty. Unika¢ produktéw spalania, moga stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia.

5.3. INFORMACJE DLA STRAZY POZARNEJ
Postgpowac zgodnie z procedurami obowiazujacymi przy gaszeniu pozaré6w chemikaliow.
Pojemniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury chtodzi¢ rozpylajac na nie wodg z bezpiecznej
odleglosci; o ile to mozliwe i bezpieczne usuna¢ z obszaru zagrozenia i kontynuowa¢ zraszanie do momentu
catkowitego ich schtodzenia.
Nie dopuscié¢ do przedostania sie $ciekow po gaszeniu pozaru do kanalizacji i wod. Scieki i pozostatosci po
pozarze usuwaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Osoby biorace udzial w gaszeniu pozaru powinny by¢ przeszkolone i wyposazone w pelng odziez ochronng
i ochrony drog oddechowych odpowiednie do wielkosci i warunkoéw pozaru.

Sekcja 6.  POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. INDYWIDUALNE SRODKI OSTROZNOSCI, WYPOSAZENIE OCHRONNE | PROCEDURY
W SYTUACJACH AWARYJINYCH
Ograniczy¢ dostep 0s6b postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji
oczyszczania.
Unika¢ kontaktu z rozlanym lub uwolnionym materiatem. Rozlany produkt powoduje $lisko§¢ powierzchni.
Natychmiast zdjac cata skazong odziez. Odcia¢ wyciek, w miar¢ mozliwosci nie podejmujac osobistego ryzyka.
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INDAVOX HOME Szyby, Lustra, Szklo

Data sporzadzenia: 18.11.2019/Wersja: 1

6.2.

6.3.

6.4.

Uzy¢ odpowiedniego pojemnika, aby nie dopusci¢ do skazenia §rodowiska. Nie dopusci¢ do rozprzestrzeniania
si¢ lub przedostania materiatu do kanalizacji, rowow lub rzek, stosujac piasek, ziemi¢ lub inne odpowiednie
bariery.

Przestrzega¢ zalecanych srodkow ostroznosci, stosowaé srodki ochrony indywidualnej (patrz sekcja 7 i 8).

SRODKI OSTROZNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

Mate ilosci uwolnionego produktu zetrze¢ szmata, mopem itp..

Nie dopusci¢ do przedostania si¢ duzych ilosci produktu do Sciekow, wod lub gleby. Jezeli to mozliwe
i bezpieczne, zlikwidowaé lub ograniczy¢ wyciek. Duze ilosci uwolnionej cieczy absorbowad materialem
chlonnym (ziemia, piasek, trociny), zebra¢ do pojemnika na odpady. Unieszkodliwi¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Zanieczyszczone powierzchnie spluka¢ woda.

W przypadku uwolnienia duzych ilosci produktu powiadomi¢ odpowiednie stuzby bhp, ratownicze i ochrony
srodowiska, organy administracji.

METODY I MATERIALY ZAPOBIEGAJACE ROZPRZESTRZENIANIU SIE SKAZENIA | SLUZACE
DO USUWANIA SKAZENIA

Mate ilosci uwolnionego produktu zetrze¢ szmatg lub mopem, wigksze iloéci absorbowac¢ obojetnym materiatem
chlonnym (ziemia, piasek, wermikulit), zebra¢ do pojemnika na odpady. Unieszkodliwiaé zgodnie
z obowiazujacymi przepisami (patrz sekcja 131 15).

ODNIESIENIA DO INNYCH SEKCJI

Patrz sekcje 8, 13 i 15.

POWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI oraz ICH MAGAZYNOWANIE

7.2.

7.3.

SRODKI OSTROZNOSCI DOTYCZACE BEZPIECZNEGO POSTEPOWANIA
Podczas stosowania i przechowywania produktu przestrzega¢ ogodlnie obowigzujacych przepisdéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy z chemikaliami.

Zalecenia dotyczace bezpiecznego postepowania

Stosowac zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji producenta.

Unika¢ zanieczyszczenia oczu i skory. Pracowa¢ w wentylowanym pomieszczeniu.

Przestrzegac zasad higieny osobistej, stosowa¢ odpowiednie srodki ochrony indywidualnej (patrz sekcja 8).

Zalecenia dotyczace ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej
Usung¢ zrédla zaptonu — ugasi¢ otwarty ogien, nie pali¢ tytoniu, nie uzywaé narzedzi i urzadzen iskrzacych,
zapobiega¢ wyladowaniom elektrostatycznym.

Zalecenia dotyczace higieny pracy

Unika¢ zanieczyszczenia oczu 1 skory. Przestrzega¢ ogdlnie obowigzujacych przepisdow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Postepowac zgodnie z zasadami dobrej higieny przemystowe;.

Nie je$¢, nie pi¢, nie pali¢ w miejscu pracy. My¢ rece woda z mydlem po zakonczeniu pracy. Nie uzywaé
zanieczyszczonej odziezy. Zanieczyszczong odziez natychmiast zdjaé, oczysci¢/uprac¢ przed ponownym uzyciem.

WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, W TYM INFORMACJE DOTYCZACE
WSZELKICH WZAJEMNYCH NIEZGODNOSCI

Przechowywa¢ w zamknigtych, oznakowanych opakowaniach w temperaturze pokojowej, w suchym, dobrze
wentylowanym miejscu, z dala od promieni stonecznych.

Trzymaé¢ z dala od mocnych zasad, utleniaczy, zywnos$ci, napojow i pasz. Przechowywaé¢ w miejscu
niedostgpnym dla dzieci.

Patrz takze sekcja 10.

SZCZEGOLNE ZASTOSOWANIE(-A) KONCOWE
Patrz p. 1. W celu uzyskania dodatkowych informacji kontaktowac¢ si¢ z producentem/dostawca.

KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

PARAMETRY DOTYCZACE KONTROLI
Najwyzsze dopuszczalne warto$ci stezenia w srodowisku pracy/Procedury monitorowania
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INDAVOX HOME Szyby, Lustra, Szklo

Data sporzadzenia: 18.11.2019/Wersja: 1

Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 12 czerwca 2018 r.
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy (Dz. U. 2018 poz. 1286).

Dla produktu nie ustalono wartosci dopuszczalnych st¢zen w $rodowisku pracy. Sktadniki produktu, dla ktorych
Sg ustalone wartosci dopuszczalnych stgzen w srodowisku pracy:

Propon-2-ol [CAS 67-63-0]

NDS: 900 mg/m? (skora, zrédto — polskie MOS)

NDSCh: 1200 mg/m® (skéra, zrodto — polskie MOS)

NDS: 200 mg/m® (skéra, zrodto — ACGIH)

NDSCh: 400 ppm (skéra, zrodto — ACGIH)

Pochodny poziom stezen przy ktéorym nie obserwuje si¢ szkodliwych zmian (DNEL) lub przy ktérym obserwuje
si¢ minimalne zmiany DNEL

Pracownik
Nazwa substancji Skorny Wdychanie
Propan-2-ol 888 mg/kg bw/day DNEL, chroniczne | 500 mg/kg bw/day DNEL, chroniczne
narazenie, systemiczne skutki narazenie, systemiczne skutki
Konsument
Nazwa substancji Doustnie Skorny Wdychanie
Propan-2-ol 26 mg/kg bw/day DNEL, | 319 mg/kg bw/day DNEL, | 89 mg/kg bw/day DNEL,
chroniczne narazenie, | chroniczne narazenie, | chroniczne narazenie,
systemiczne skutki systemiczne skutki systemiczne skutki

2-butoksyetanol [CAS 111-76-2]

Zjawisko naskorkowe (OEL(EU))

Substancja moze wchtaniaé si¢ przez skore.

NDSCh: 246 mg/m®; 50ppm (OEL(EU))

Indykatywnie

NDS: 98 mg/m®; 20 ppm (OEL(EU))

Indykatywnie

NDS: 98 mg/m? (Dz. U. 2018.1286)

NDSCh: 200 mg/m? (Dz. U. 2018.1286)

Zjawisko naskérkowosci (Dz. U. 2018. 1286)

Substancja moze wchianiaé si¢ przez skore.

PNEC:

Woda stodka: 8,8 mg/1

Woda morska: 0,88 mg/I

Sporadyczne uwolnienie: 9,1 mg/I

Osad (woda stodka): 34,6 mg/kg

Osad (woda morska): 3,46 mg/kg

Gleba: 2,33 mg/kg

Oczyszczalnia: 463 mg/l

Droga pokarmowa (powtorne narazenie): 20 mg/kg

DNEL:

Pracownik:

Narazenie dtugotrwate — efekt systemowy, dermalnie: 125 mg/kg
Narazenie krotkotrwale — efekt uktadowy, dermalnie: 89 mg/kg
Narazenie dtugotrwate — efekt systemowy, inhalacja: 98 mg/m®, 20 ppm
Narazenie krotkotrwate — efekt uktadowy, inhalacja: 1091 mg/m3
Narazenie krotkotrwate — efekt lokalny, inhalacja: 246 mg/m®
Uzytkownik/konsument:

Narazenie dhugotrwate — efekt systemowy, dermalnie: 75 mg/kg
Narazenie krotkotrwate — efekt uktadowy, dermalnie: 89 mg/kg
Narazenie dlugotrwate — efekt systemowy, doustnie: 6,3 mg/kg
Narazenie krotkotrwate — efekt uktadowy, doustnie: 26,7 mg/kg
Narazenie dtugotrwate — efekt systemowy, inhalacja: 59 mg/m®
Narazenie krotkotrwate — efekt uktadowy, inhalacja: 426 mg/m®
Narazenie krotkotrwate — efekt lokalny, inhalacja: 147 mg/m®
Alkohole C12-C14 (parzyste), etoksylowane 2,5TE, siarczany, sole sodowe [CAS 68891-38-3]
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Poziomy oddzialywania wtérnego

Typ Narazenie Warto$é Populacja
DNEL Dhugotrwaly skérny 2750 mg/kg bw/dzien Pracownicy
DNEL Dtugotrwate wdychanie 175 mg/m’ Pracownicy
Stezenia, przy ktorych spodziewane sa oddziatywania
Typ Dane szczegétowe Wartos¢ Szczegoty metodologii
przedzialu medium
PNEC Stodka woda 0,24 mg/l Czynniki oceny
PNEC Stodka woda 0,024 mg/I Czynniki oceny
PNEC Stodka woda 0,071 mg/Il Czynniki oceny
PNEC Osad stodkowodny 5,45 mg/| Podzial rbwnowazny
PNEC Osad stodkowodny 0,545 mg/kg Podziat rownowazny
PNEC Gleba 0,946 mg/kg Podzial rbwnowazny
Dopuszczalne wartosci biologiczne
Brak danych.
8.2. KONTROLA NARAZENIA
Techniczne Srodki kontroli
Nie dotyczy.
Indywidualne §rodki ochrony
Konieczno$¢ zastosowania i dobor odpowiednich $rodkéw ochrony powinny uwzglednia¢ rodzaj zagrozenia
stwarzanego przez produkt, warunki w miejscu pracy oraz sposob postgpowania z produktem. Stosowaé $rodki
ochrony renomowanych producentow.
Srodki ochrony osobistej powinny spetnia¢ wymagania okre§lone w normach i przepisach.
Ochrona drog oddechowych
@ W normalnych warunkach stosowania nie jest wymagana.
0 Ochrona rak
Rekawice ochronne. Wybrane rekawice muszg spelnia¢ wymagania normy EN374. W przypadku
dlugotrwatego bezposredniego dziatania nalezy stosowaé rgkawice guma butylowa >0,7mm,
o minimalnym czasie przenikania 480 minut. W przypadku krotkotrwatego bezposredniego
dziatania nalezy stosowac rekawice lateks nitrylowy/kauczuk nitrylowy >0,4mm , o minimalnym
czasie przenikania 30 minut.
Ochrona oczu
@ W przypadku zagrozenia prysnigciem cieczy do oka (np. przy przelewaniu) stosowaé okulary ochronne
w szczelnej obudowie (typu gogle).
Zaleca si¢ wyposazenie miejsca pracy w wodny natrysk do ptukania oczu.
9 Ochrona skoéry
Stosowaé odziez ochronng odporng chemicznie na ten material. Obuwie i kalosze ochronne
powinny by¢ odporne chemicznie.
Kontrola narazenia $rodowiska
Brak szczeg6lnych zalecen.
Sekcja 9.  WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
9.1. INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WEASCIWOSCI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH

Wyglad : Transparentny

Zapach . Charakterystyczny dla surowcow
Prég (wyczuwalnosci) zapachu : Brak danych

Wartos¢ pH :7-8

Temperatura topnienia/krzepniecia : Brak danych

Poczatkowa temperatura wrzenia/Zakres wrzenia : Brak danych

Temperatura zaptonu 1> 61°C
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9.2.

Szybkos$¢ parowania : Brak danych
Palnos¢ (ciato state, gaz) : Nie dotyczy
Gorna-dolna granica wybuchowosci : Brak danych
Prezno$¢ par : Brak danych
Gesto$¢ par wzgledem powietrza : Brak danych
Gesto$¢ wzgledna - ok. 1 g/em®
Gesto$¢ nasypowa : Nie dotyczy
Rozpuszczalnos¢ w wodzie . Miesza si¢
Wspotezynnik podziatu n-oktanol/woda : Brak danych
Temperatura samozaptonu : Brak danych
Temperatura rozktadu : Brak danych
Lepkos¢ : Brak danych
Wrhasciwosci wybuchowe : Brak
Wiasciwosci utleniajace : Brak

INNE INFORMACJE
Brak.

Sekcja 10. STABILNOSC I REAKTYWNOSC

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

REAKTYWNOSC
W normalnych warunkach produkt stabilny.

STABILNOSC CHEMICZNA
W normalnych warunkach stosowania i przechowywania produkt stabilny.

MOZLIWOSC WYSTEPOWANIA NIEBEZPIECZNYCH REAKCJI
Reakcja z silnymi utleniaczami. W reakcjach z metalami lekkimi wydziela si¢ wodor.

WARUNKI, KTORYCH NALEZY UNIKAC

Nie przechowywa¢ w temperaturze ponizej 0°C. Unikaé wysokich temperatur, iskier elektrycznych, otwartych
ptomieni i innych zrédet zaptonu.

MATERIALY NIEZGODNE

Silne utleniacze, aldehydy, alkanoloaminy, aminy, substancje zrace, zwiazki chlorowane oraz miedz.

NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKLADU

Tlenek wegla, dwutlenek wegla, tlenki siarki, HCI, NO,. Produkty wydzielajace si¢ w $rodowisku pozaru —
sekcja 5.

Sekcja 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1.

Informacje ogolne
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami produkt jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny dla zdrowia.

INFORMACJE DOTYCZACE SKUTKOW TOKSYKOLOGICZNYCH

Toksycznosé ostra
Brak danych charakteryzujacych toksyczno$¢ produktu. Ponizsze dane odnosza si¢ do sktadnikow produktu.
Propan-2-ol [CAS 67-63-0]
LDsy (szczur, doustnie)
LDs, (krolik, dermalnie)
2-butoksyetanol [CAS 111-76-2]
LDsg ($winka morska, doustnie) 1.300 mg/kg (porownywalna OECD, wytyczne 401)
LCs ($winka morska, inhalacja) > 400 ppm 7h (porownywalne z OECD 403)
LDsp ($winka morska, dermalnie) > 2.000 mg/kg (OECD, Richtline 402)

5840 mg/kg
13900 mg/kg
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Sekcja 12.

12.1.

12.2.

LDsy (mysz, podawanie dootrzewnowe) 1.174 mg/kg

Alkohole C12-C14 (parzyste), etoksylowane 2,5TE, siarczany, sole sodowe [CAS 68891-38-3]

LDsg (szczur, dermalnie) > 2000 mg/kg
LDsq (szczur, doustnie) 4100 mg/kg

Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazolu-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazolu-3-

onu [nr WE 220-239-6] (3:1) [CAS 55965-84-9]

LDs, (doustnie) ok. 125 mg/kg
LDs (skora) > 2000 mg/kg
LCs, (wdychanie) 3,3 mg/l

Dzialanie Zrace/drazniace
Powoduje podraznienie skory.

Dzialanie uczulajace

Nie dziata uczulajaca na skore.

Toksycznos$¢ dawki powtarzanej

Brak danych.

Dzialanie rakotwdércze, mutagenne, reprotoksyczne
Produkt nie zawiera substancji zaklasyfikowanych jako CMR.

Objawy i skutki narazenia

Narazenie inhalacyjne
Kontakt z oczami

Kontakt ze skorg
Potknigcie

Informacje ogélne

Brak informacji o negatywnych skutkach dla zdrowia w normalnych warunkach
stosowania.

Prysniecie cieczy do oka moze powodowaé zaczerwienienie spojowek, pieczenie,
Izawienie.

Powoduje podraznienie skory.

Potknigcie moze spowodowaé podraznienie przewodu pokarmowego oraz zaburzenia
zotadkowe: odbijanie si¢, nudnosci i wymioty.

INFORMACJE EKOLOGICZNE

Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny dla srodowiska.

TOKSYCZNOSC

Dane ekotoksyczne wiasciwe dla tego produktu nie byly badane. Ponizsze dane odnosza si¢ do sktadnika

produktu.

2-butoksyetanol [CAS 111-76-2]

LCso (Oncorhynchus Mykiss) 1.474 mg/l 96h (dane literaturowe)
ECs, (Daphnia Magna) 1.550 mg/l 48h (dane literaturowe)
ECs, (Pseudokirchneriella Subcapitata) 1.840 mg/l 72h (dane literaturowe)
Osad czynny (Pseudomonas Putida) > 700 mg/l 16h (dane literaturowe)
NOEC (Brachydanio Rerio) 100 mg/l 21d (dane literaturowe)
NOEC (Daphnia Magna) 100 mg/1 21d (dane literaturowe)

Alkohole C12-C14 (parzyste), etoksylowane 2,5TE, siarczany, sole sodowe [CAS 68891-38-3]

Toksycznos¢ ostra

ECy (rozwielitka Daphnia Magna, stodka woda) 7.2 mg/l 48h
LCs (ryba Brachydanio Rerio, stodka woda) 7.1 mg/l 96h
NOEC (rozwielitka Daphnia Magna, stodka woda) 0.18 mg/l1 21dni
NOEC (rozwielitka Daphnia Magna, stodka woda) 0.27 mg/1 21dni
NOEC (ryba Pimephales Promelas, stodka woda) 1 mg/1 45dni

TRWALOSC I ZDOLNOSC DO ROZKELADU

Brak danych charakteryzujacych zachowanie si¢ produktu w §rodowisku.
Biodegradacja >80% (oszacowana na podstawie danych dla sktadnikow).
Ponizsze dane odnosza si¢ do sktadnikéw produktu:
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2-butoksyetanol [CAS 111-76-2]

Latwo ulega biodegradacji.

Dane dotyczace eliminacji:

90% wydzielenie CO, w stosunku do warto$ci teoretycznej (28 d) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EWG, V,
C.4C.) (tlenowy osad czynny).

Alkohole C12-C14 (parzyste), etoksylowane 2,5TE, siarczany, sole sodowe [CAS 68891-38-3]

Latwo biodegradowalny.

12.3. ZDOLNOSC DO BIOAKUMULACIJI
Brak danych charakteryzujacych zachowanie si¢ produktu w srodowisku.

12.4. MOBILNOSC W GLEBIE

Brak danych charakteryzujacych zachowanie si¢ produktu w §rodowisku.

Ponizsze dane odnoszg si¢ do sktadnikoéw produktu:

Propan-2-ol [CAS 67-63-0]

Moze pozosta¢ w wodzie i przenika¢ przez glebe.

2-butoksyetanol [CAS 111-76-2]

Lotno$¢: Substancja nie paruje z powierzchni wody do atmosfery.

Adsorpcja w glebie: Adsorpcja na czasteczkach fazy statej gleby nie jest przewidywana.

12.5. WYNIKI OCENY WLASCIWOSCI PBT i vPvB
Brak danych.

12.6. INNE SZKODLIWE SKUTKI DZIALANIA
Brak danych.

Sekcja 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Informacja ogé6lna
O ile to mozliwe ograniczy¢ lub wyeliminowa¢ powstawanie odpadow.
Przestrzegac srodkow ostroznosci okreslonych w sekcji 7 i 8.

13.1. METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW

Klasyfikacja odpadow: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteribw zawartych
W obowigzujacych przepisach (rozp. MS z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw Dz.U. 2014 poz.
1923).

Jesli produkt zostal uzyty w jakichkolwiek dalszych operacjach/procesach, koncowy uzytkownik powinien
zdefiniowac powstaty odpad i przypisa¢ wiasciwy kod.

Postepowanie z odpadowym produktem

Mate ilosci produktu (u konsumenta) rozcienczy¢ woda, wyla¢ do kanalizacji, sptuka¢ duza iloscig wody.

Duze ilosci odpadowego produktu unieszkodliwia¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami (ustawa o odpadach
z dnia 16 kwietnia 2019 r., Dz. U. 2019, poz. 701).

Postepowanie z odpadami opakowaniowymi

Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpadéw opakowaniowych przeprowadza¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (ustawa o odpadach Dz. U. 2019 poz. 701 oraz ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy
o0 odpadach oraz niektorych innych ustaw Dz. U. 2017 poz. 2422 z pozniejszymi zmianami).

Unieszkodliwianie odpadow przeprowadzaé w profesjonalnych, uprawnionych spalarniach lub zakladach
uzdatniania/unieszkodliwiania odpadéw.

Sekcja 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Klasyfikacja
Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie i nie podlega przepisom dotyczacym przewozu
towarow niebezpiecznych RID, ADR, IMDG, ICAQ/IATA.
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14.1. NUMER UN (numer ONZ)
Nie dotyczy.

14.2. PRAWIDLOWA NAZWA PRZEWOZOWA UN
Nie dotyczy.

14.3. KLASA(-Y) ZAGROZENIA W TRANSPORCIE
Nie dotyczy.

14.4. GRUPA PAKOWANIA
Nie dotyczy.

14.5. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Produkt transportowany w odpowiednich warunkach i zachowaniem zasad bezpieczenstwa nie stanowi
zagrozenia dla srodowiska.

14.6. SZCZEGOLNE SRODKI OSTROZNOSCI DLA UZYTKOWNIKOW

Przestrzegaé przepisow szczegdlnych okreslonych w przepisach.
Przestrzegac srodkow ostroznos$ci okreslonych w sekcji 7 i 8.

14.7. TRANSPORT LUZEM zgodnie z zalgcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Brak danych.

Dodatkowe informacje dla transportu ladowego (RID, ADR)
Nie dotyczy.

Sekcja 15. INFOR MACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. PRZEPISY PRAWNE dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny
Rozporzadzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie
detergentow.
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011.63.322).
Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady
(EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG
i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz. Urz. UE L 136
729.5.2007 z pdzn. zmianami).
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG
i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L Nr 353 z 31.12.2008 z p6zn.
zmianami).
Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujace do postgpu naukowo-
technicznego Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.
Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 286/2011 z dnia 10 marca 2011 r. dostosowujace do postgpu naukowo-
technicznego Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.
Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 487/2013 z dnia 8 maja 2013 r. dostosowujace do postepu naukowo-
technicznego Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.
Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 605/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniajace, w celu wiaczenia zwrotow
okreslajacych zagrozenie i zwrotow okreslajacych srodki ostroznosci w jezyku chorwackim oraz dostosowania
do postepu naukowo-technicznego, rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.
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Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen
w zakresie chemikaliow (REACH).

Sprostowanie do rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajacego rozporzadzenie
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen
i stosowania ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/1221 z dnia 24 lipca 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin, w celu dostosowania go do post¢pu naukowo-technicznego.

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2016/918 z dnia 19 maja 2016 r. zmieniajace, w celu dostosowania do postepu
naukowo-technicznego, rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2016/1179 z dnia 19 lipca 2016 r. dostosowujace do postgpu naukowo-
technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania
i pakowania substancji i mieszanin.

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2017/776 z dnia 4 maja 2017 r. zmieniajace, w celu dostosowania do postepu
naukowo-technicznego, rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2018/669 z dnia 16 kwietnia 2018 r. zmieniajace, w celu dostosowania do postepu
naukowo-technicznego, rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2018/1480 z dnia 4 pazdziernika 2018 r. zmieniajace, w celu dostosowania do
postepu naukowo-technicznego, rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, oraz w sprawie sprostowania rozporzadzenia
Komisji (UE) 2017/776.

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2019/521 z dnia 27 marca 2019 r. zmieniajace, w celu dostosowania do postepu
naukowo-technicznego, rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji
substancji chemicznej i ich mieszaniny (Dz. U. 2012 poz. 1018) z pozn. zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (Dz. U. z 2012 r. Nr 79, poz. 445).
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 12 czerwca 2018 r.
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen 1 natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia
w $rodowisku pracy (Dz. U. 2018 poz. 1286).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. 2011 Nr 33, poz. 166).

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla §rodkow
ochrony indywidualnej (Dz.U. Nr 259, poz. 2173).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 Nr 26, poz. 313) z p6zn. zm..

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarow niebezpiecznych (Dz.U. 2011 Nr 227, poz. 1367) z pozn.
zm.

Os$wiadczenie Rzadowe z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatagcznikow A i B Umowy
europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (ADR),
sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrze$nia 1957 r. (Dz. U. 2019 poz. 769).

15.2. OCENA BEZPIECZENSTWA CHEMICZNEGO
Nie dokonano oceny bezpieczenstwa chemicznego mieszaniny.

Sekcja 16. INNE INFORMACJE

Znaczenie zwrotow H wymienionych w tabeli w sekcji 3

Flam. Lig. 2 Substancja ciekta tatwopalna — kategoria 2
Acute Tox. 4 Toksycznos¢ ostra — kategoria 4
Skin Corr. 1B Dzialanie zrace na skore — kategoria 1B
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Skin Irrit. 2 Dziatanie draznigce na skore — kategoria 2

Skin Sens. 1 Dziata uczulajaco na skore — kategoria 1

Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu — kategoria 1

Eye Irrit. 2 Dziatanie draznigce na oczy — kategoria 2

STOTSE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe STOT naraz. jednor.
kategoria 3

Aquatic Chronic 3  Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego — zagrozenie przewlekte kategoria 3

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H302 Dziata szkodliwie po polknigciu.

H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora.

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowac reakcje¢ alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Wyjasnienie skrotow i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki
Nr CAS Chemical Abstracts Service
Nr WE oznacza jeden z trzech numeréw wymienionych ponizej:
» EINECS — numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejacych Substancji o Znaczeniu
Komercyjnym
» ELINCS — numer przypisany substancji w Europejskiej Liscie Substancji Notyfikowanych
» NLP — numer w wykazie substancji chemicznych ,,No-longer polymers”
NDS — najwyzsze dopuszczalne stgzenie substancji szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy
NDSCh — najwyzsze dopuszczalne stgzenie chwilowe
NDSP — najwyzsze dopuszczalne stgzenie putapowe
Numer UN — numer rozpoznawczy materiatu (numer ONZ, numer UN)
ADR — Europejska Umowa Dotyczaca Migdzynarodowego Przewozu Drogowego Towardéw Niebezpiecznych
IMO — Migdzynarodowa Organizacja Morska
RID — Regulamin Migdzynarodowego Przewozu Kolejami Towaréw Niebezpiecznych
ADN - Europejskie Porozumienie w Sprawie Miedzynarodowego Przewozu Materialdw Niebezpiecznych
Srodladowymi Drogami Wodnymi
IMDG — Miedzynarodowy Morski Kodeks Towaréw Niebezpiecznych
ICAO — Instrukcje Techniczne dla Bezpiecznego Transportu Materiatow Niebezpiecznych Droga Powietrzng
NOEC — Stegzenie bez obserwowanego dziatania szkodliwego
PNEC — Przewidywane st¢zenie nie powodujace zmian w srodowisku

Uktad i tre$¢ karty dostosowano do wymagan rozp. (UE) Nr 2015/830.

Dane zawarte w Karcie nalezy traktowa¢ wylacznie jako pomoc dla bezpiecznego postepowania W transporcie,
dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Karta nie jest $wiadectwem jako$ci produktu. Informacje zawarte
w karcie dotycza wylacznie tytutlowego produktu i nie mogg by¢ aktualne lub wystarczajace dla tego produktu
uzytego w potaczeniu z innymi materiatami lub réznych zastosowaniach. Stosujacy produkt jest zobowigzany do
przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm i przepisdw a takze ponosi odpowiedzialno$¢ wynikajgcg
z niewladciwego wykorzystania informacji zawartych w karcie lub niewla$ciwego zastosowania produktu.
Niniejsza karta uzupetnia etykiete, ale jej nie zastepuje. Wymagane informacje sg zgodne z obecng legislacja
WE.

Klasyfikacja: Klasyfikacje mieszaniny wykonano metodg obliczeniowg.
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