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1.3

i identyfikacja przedsiebiorstwa

Identyfikator produktu

Identyfikacja mieszaniny Anti-Bissan
Numer rejestru (REACH) nie dotyczy (mieszanina)
Unikalny identyfikator receptury (UFI) S000-50TK-U00T-UD5A
Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Istotne zidentyfikowane zastosowania: Srodek do odstraszania zwierzat
Biobojczy

Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
ZBYMAR Mariusz Bfazejewicz

Ul. Chabrowa 1, Oséwiec

86-014 Sicienko

Tel: 502464983
Tel: 502073676

E-mail (osoba kompetentna) kontakt@zbymar.com

1.4 Numer alarmowy

112 (ogolny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna),
999 (pogotowie medyczne)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1

2.2

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Klasa i kategoria Zwrot okresla-

Klasa zagrozenia ‘Kategoria‘ s : oo
zagrozenia jacy zagrozenie
33 g(c)\zlvyazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na Cat.2 (Eye Init. 2) H319
3.4S |dziatanie uczulajgce na skére Cat. 1 (Skin Sens. 1) H317
4.1C stwarzajgce zagrozenlg’dla s’rodOW|§ka wodnego Cat.3 (Aquatic Chronic 3)|  H412
(przewlekta toksycznoé¢ dla Srodowiska wodnego)
Uwagi

Petny tekst zwrotow H w SEKCJI 16.

Najwazniejsze szkodliwe skutki wynikajace z wtasciwosci fizykochemicznych, szkodliwe skutki dla
zdrowia cztowieka oraz dla Srodowiska
Wyciek oraz woda stosowana do gaszenia pozaréw mogg spowodowac zanieczyszczenie sSrodowiska i wod.

Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodne z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)
Hasto ostrzegawcze Uwaga
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Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) zmieniona dyrektywag

2020/878/UE
Anti-Bissan
Numer wersji: GHS 3.0 Przeredagowano dnia: 07.08.2023
Zastepuje wersje z dnia: 07.08.2023 (GHS 2)
Piktogramy
GHSO07 @
Zwroty wskazujace zagrozenie
H317 Moze powodowa¢ reakcje alergiczng skory
H319 Dziata draznigco na oczy.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Zwroty okreslajacy srodki ostroznosci
Zwrot okreslajacy srodki ostroznosci - Zapobieganie

P261 Unika¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.
P273 Unika¢ uwalniania do $rodowiska.
P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.

Zwrot okreslajacy srodki ostroznosci - Reagowanie
P302+P352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE NA SKORE: Zmy¢ duzg iloécig wody
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut.
Usung¢ w miare mozliwosci ewentualne szkta kontaktowe. Kontynuowacé ptukanie.

P321 Zastosowac okreslone leczenie (zobacz na etykiecie).

P333+P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skéry lub wysypki: Zasiegng¢ porady/zgtosic¢
sie pod opieke lekarza.

P337+P313 W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegng¢ pora-
dy/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

P362+P364 Zdja¢ zanieczyszczong odziez i wyprac przed ponownym uzyciem

Zwrot okreslajacy srodki ostroznosci - Usuwanie

P501 Zawartos$¢/pojemniki przeznaczy¢ do przemystowego spalania odpadéw.

Niebezpieczne sktadniki do oznakowania: aldehyd alfa-amylocynamonowy, limonen, 7-
hydroksycytronellal, alkohol cynamonowy, geraniol,
cytronellol, aldehyd alfa-heksylocynamonowy, salicylan
benzylu, 3-p-kumenylo-2-metylopropionaldehyd

2.3 Inne zagrozenia
Brak dodatkowych informacji.

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Ta mieszanina nie zawiera zadnych substancji ocenionych jako PBT lub vPvB

SEKCJA 3: Sktad/Informacje o sktadnikach

3.1 Substancje
nie dotyczy (mieszanina)

3.2 Mieszaniny
Opis mieszanin
Klasyfikacja zgodnie z
1272/2008/WE
Eter poliglikolowy alkoholu Nr CAS: 1-<5 Acute Tox. 4/ H302
ttuszczowego 68131-39-5 Eye Dam. 1 /H318 @
Aguatic Acute 1 / H400

Nr WE Aquatic Chronic 3/ H412
500-195-7

Nazwa substancji Identyfikator % wagowy

Piktogramy
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Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) zmieniona dyrektywag
2020/878/UE

Anti-Bissan

Numer wersji: GHS 3.0 Przeredagowano dnia: 07.08.2023
Zastepuje wersje z dnia: 07.08.2023 (GHS 2)

Klasyfikacja zgodnie z
1272/2008/WE

Limonen Nr CAS: 1-<5 Flam. Lig. 3/ H226
138-86-3 Skin Irrit. 2 / H315
SkinSens. 1 /H317
NrWE Asp. Tox. 1/ H304
205-341-0 Aquatic Acute 1/ H400 @
Aquatic Chronic 1/ H410

7-hydroksycytronellal Nr CAS: <1 Eye Irrit. 2/ H319
107-75-5 Skin Sens. 1B / H317

Nazwa substancji Identyfikator % wagowy

Piktogramy

Nr WE
203-518-7

Cytronelol Nr CAS: <1 Skin Irrit. 2 / H315
106-22-9 Eye Irrit. 2/ H319

Skin Sens. 1B / H317

Nr WE Aquatic Chronic 4 / H413
203-375-0
Alkohol cynamonowy Nr CAS: <1 Skin Irrit. 2 / H315
104-54-1 Eye Irrit. 2/ H319
SkinSens. 1/ H317
Nr WE Aquatic Chronic 3 / H412
203-212-3
Salicylan benzylu Nr CAS: <1 Eye Irrit. 2/ H319 ;
118-58-1 Skin Sens. 1B / H317 @
Aquatic Chronic 2 / H411 :
Nr WE
204-262-9
3-p-kumenylo-2- Nr CAS: <1 Skin Irrit. 2 / H315
metylopropionaldehyd 103-95-7 Skin Sens. 1B / H317 @
Aquatic Chronic 3/ H412
Nr WE
203-161-7
Aldehyd alfa- Nr CAS: <1 Skin Sens. 1A/ H317
amylocynamonowy 122-40-7 Aquatic Chronic 2 / H411 @
Nr WE
204-541-5
Aldehyd alfa- Nr CAS: <1 Skin Irrit. 2 / H315
heksylocynamylowy 101-86-0 SkinSens. 1/ H317 @
Nr WE
202-983-3
Benzoesan benzylu Nr CAS: <1 Acute Tox. 4 / H302 ;
120-51-4 Aquatic Acute 1/ H400 @
Aquatic Chronic 2 / H411
Nr WE
204-402-9
Geraniol Nr CAS: <1 Skin Irrit. 2 / H315
106-24-1 Eye Dam. 1/ H318 @
Skin Sens. 1/ H317
Nr WE
203-377-1

Mircen Nr CAS: <1 Flam. Lig. 3/ H226
123-35-3 Skin Irrit. 2 / H315 é
Eye Irrit. 2/ H319

Nr WE Asp. Tox. 1/ H304
204-622-5

Niemcy Strona 3/22



Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) zmieniona dyrektywag

2020/878/UE

Anti-Bissan

Numer wersji: GHS 3.0
Zastepuje wersje z dnia: 07.08.2023 (GHS 2)

Przeredagowano dnia: 07.08.2023

Klasyfikacja zgodnie z

Nazwa substancji Identyfikator % wagowy

1272/2008/WE

Piktogramy

Eukaliptol Nr CAS: <1 Flam. Lig. 3/ H226
470-82-6 Skin Sens. 1B / H317 @
Nr WE
207-431-5
D,L-alpha-Pinen Nr CAS: <1 Flam. Lig. 3/ H226
80-56-8 Acute Tox. 4 / H312 @
Skin Irrit. 2 / H315
Nr WE Skin Sens. 1/ H317
201-291-9 Asp. Tox. 1/ H304
4-izopropyliden-1- Nr CAS: <1 Skin Sens. 1B / H317
metylocykloheksan 586-62-9 Asp. Tox. 1/ H304 @
Aguatic Acute 1 / H400
Nr WE Aquatic Chronic 1/ H410
209-578-0
Ester poliglikolu alkoholi Nr CAS: <1 Flam. Lig. 3/H226
ttuszczowych 68131-39-5 Eye Dam. 1/ H318 @
Aguatic Acute 1 / H400
Nr WE Aquatic Chronic 3 / H412
500-195-7

Specy-
ficzne

Nazwa substancji Identyfikator Wspoétczynniki M

stezenia

Drogi narazenia

graniczne

Ester poliglikolu alkoholi Nr CAS:
ttuszczowych 68131-39-5

Nr WE
500-195-7

500 My

droga pokarmowa

120-51-4

Nr WE
204-402-9

Benzoesan benzylu Nr CAS: 500 ™/g |droga pokarmowa

80-56-8

Nr WE
201-291-9

D,L-alpha-Pinen Nr CAS: 2.000 ™/q | kontakt ze skorg

Petne brzmienie skrotow patrz SEKCJA 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy Uwagi ogdine

Nie pozostawia¢ osoby poszkodowanej bez nadzoru. Usung¢ osoby poszkodowane ze strefy zagrozenia.
Umiesci¢ poszkodowanego w miejscu spokojnym, przykryc i trzymaé w cieple. Natychmiast zdjgc¢ catg za-
nieczyszczong odziez. W przypadku wystgpienia objawéw lub watpliwosci nalezy zasiegng¢ porady leka-
rza. W przypadku utraty przytomnosci utozy¢é w pozycji bocznej ustalonej i nie podawaé niczego doustnie.

Po narazeniu inhalacyjnym

W przypadku nieregularnego oddechu lub zatrzymania oddechu zwrdci¢ sie natychmiast o pomoc medycz-

ng i rozpoczg¢ udzielanie pierwszej pomocy. Zapewni¢ doptyw swiezego powietrza.

Po kontakcie ze skérag
Umyc¢ duzg ilo$cig wody z mydtem.

Niemcy
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Numer wersji: GHS 3.0 Przeredagowano dnia: 07.08.2023
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Po kontakcie z oczami
Usungé¢ w miare mozliwosci ewentualne szkta kontaktowe. Kontynuowac przeptukiwanie. Trzymac¢ powieki
otwarte i ptukaé przez co najmniej 10 minut duzg ilocig czystej, biezacej wody.
Po potknieciu
Przeptukac usta wodg (tylko gdy osoba jest przytomna). NIE wywotywaé wymiotow.
4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Nie sg znane do tej pory objawy oraz skutki narazenia.
4.3  Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym
brak

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

51  Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki gasnicze
Rozpylona woda, proszek BC, dwutlenek wegla (CO2)
Niewtasciwe srodki gasnicze
Woda w postaci silnego strumienia
5.2  Szczegdblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Niebezpieczne produkty spalania
Tlenek wegla (CO), dwutlenek wegla (CO2)
5.3  Zalecenia dotyczace gaszenia pozaru
Nie wdychaé dymow powstajacych w wyniku pozaru lub wybuchu. Dziatania gasnicze dostosowa¢ do wa-
runkow otoczenia. Nie dopusci¢, aby woda stosowana do gaszenia pozarow dostata sie do kanalizaciji i
waod naturalnych Gromadzi¢ oddzielnie zanieczyszczong wode stosowang do gaszenia pozaréw. Gasi¢ po-
zar z rozsgdnej odlegtosci z zachowaniem zwyktych srodkéw ostroznosci.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych
Osoby nienalezace do przeszkolonego personelu
Usungé¢ osoby w bezpieczne miejsce.
Osoby udzielajace pomocy
W przypadku oddziatywania oparow, pytéw, aerozoli nalezy uzywa¢ urzadzenia ochrony drég oddecho-
wych.
6.2  Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Zapobiec przedostawaniu sie do kanalizacji lub do wéd powierzchniowych i gruntowych. Zatrzymac¢ od-
ptyw zanieczyszczonej wody do mycia i nastepnie podda¢ oczyszczaniu. Gdyby substancja przedostata
sie do wod otwartych lub kanalizacji, nalezy powiadomi¢ wtasciwe witadze.

6.3 Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzagce do usuwania skazenia
Zalecenia dotyczgce zapobiegania rozprzestrzenianiu sie wycieku.
Zamkng¢ dostep do kanalizaciji.
Zalecenia dotyczace likwidacji wycieku.
Zebra¢ materiatem chtonnym (np. szmatka, wtékning). Zebra¢ wyciek (trociny, ziemia okrzemkowa (diato-
mit), piasek, uniwersalny srodek wigzgcy).
Odpowiednie systemy przytrzymujace
Uzycie adsorbentow.
Dalsze informacje dotyczace wycieku i emisji
Umiesci¢ w odpowiednich pojemnikach przeznaczonych na odpady. Przewietrzy¢ skazone miejsce.
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zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) zmieniona dyrektywag
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6.4 Odsytacz do innych sekcji

Niebezpieczne produkty spalania: patrz sekcja 5. Srodki ochrony osobistej: patrz sekcja 8. Materiaty nie-
zgodne: patrz sekcja 10. Informacje dotyczgce usuwania odpadéw: patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Zalecenia
+ Srodki ochrony przeciwpozarowej oraz zapobiegajace tworzeniu si¢ aerozolu i pytu
Wykorzystanie lokalnej i ogdlnej wentylacji. Stosowaé wytgcznie w dobrze wentylowanych pomieszcze-
niach.
Informacje dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy
Po uzyciu umy¢ rece. Nie spozywac pokarmow, napojéw i nie pali¢ w miejscu pracy. Zdjgé zanieczyszczo-
ng odziez i sprzet ochronny przez wejsciem do miejsc przeznaczonych do spozywania positkow. Nie prze-
chowywaé zywnosci i napojéw z chemikaliami. Nie uzywaé do substancji chemicznych pojemnikéw, ktére
sg zazwyczaj przeznaczone do artykutdw spozywczych. Nie przechowywaé razem z zywnoscia, napojami i
paszami dla zwierzat.

7.2 Warunki bezpiecznego sktadowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgod-
nosci
Zarzadzanie ryzykiem w zakresie
Niezgodne substancje lub mieszaniny
Przestrzegaé zalecenh dotyczacych fgcznego przechowywania substancji.
+ Zapanowanie nad skutkami oddziatywania
* Chronié¢ przed wplywami zewnetrznymi, takimi jak
Mréz

7.3 Szczegdblne zastosowania koncowe
Zapoznaj sie z podsumowaniem w sekcji 16.

SEKCJA 8: Ograniczenie i kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry podlegajace kontroli
Krajowe wartosci graniczne
Dopuszczalne stezenie w Srodowisku pracy (dopuszczalna wartos¢ narazenia zawodowego)
Brak dostepnych informac;ji.
Istotne wartosci DNEL / DMEL / PNEC i inne wartosci progowe
o istotne wartosci DNEL skladnikéw mieszaniny

» Nr Punkt Wartosé pro- Cel ochrony, dro- Zastosowa- Czas trwania ekspo-
Nazwa substancji _ . L2 . s
CAS: krancowy gowa ga narazenia nia Zycji
Ester_ poliglikolu alkoho-| 68131- DNEL 2.080 mglkg Cz+OW|e!<, przez Pracownicy | przewlekte ef_ekty ogol-
li tuszczowych 39-5 skore (przemyst) noustrojowe
Ester poliglikolu alkoho-| 68131- 3 Cziowiek, przez Pracownicy | przewlekie efekty ogdl-
. DNEL 294 mg/m . :
li ttuszczowych 39-5 drogi oddechowe | (przemyst) noustrojowe
7-hydroksycytronellal 107-75- DNEL 18 mg /m?3 Cz+QW|ek, przez Pracownicy | przewlekte ef_ekty 0gol-
5 drogi oddechowe | (przemyst) noustrojowe
. . przewlekte efekty ogol-
: 107-75- 1,9 mg/kg Cztowiek, przez Pracownicy :
7-hydroksycytronellal 5 DNEL KG/dzien skore (przemysh) noustrojowe
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zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) zmieniona dyrektywag
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” Nr Punkt Wartos¢ pro- Cel ochrony, dro- Zastosowa- Czas trwania ekspo-
Nazwa substancji . " L2
CAS: krancowy gowa ga narazenia
107-75- 2 Cziowiek, przez Pracownicy | ostre skutki dziatania
7-hydroksycytronellal 5 DNEL 500 pg/cm skore (przemysh) miejscowego
106-22- 3 Cziowiek, przez Pracownicy | ostre skutki dziatania
Cytronellol 9 DNEL 10 mg/m drogi oddechowe | (przemyst) miejscowego
106-22- 3 Czlowiek, przez | Pracownicy | przewlekle skutki dzia-
Cytronellol 9 DNEL 10 mg/m drogi oddechowe | (przemyst) tania miejscowego
Cytronellol 106-22- DNEL 327,4 mglkg CZ’(OWIe!(, przez Pracownicy | przewlekte ef_ekty ogol-
9 skore (przemyst) noustrojowe
Cytronellol 106-22- DNEL 161,6 mg/m® Cz’rqwek, przez | Pracownicy | przewlekte ef_ekty ogol-
9 drogi oddechowe | (przemyst) noustrojowe
Alkohol cynamonowy 104-54- DNEL 10,42 mglkg Cz’rowe!(, przez Pracownicy | przewlekte ef_ekty ogol-
1 skore (przemyst) noustrojowe
Alkohol cynamonowy 104-54- DNEL 18,37 mg/m® Cz’rqwek, przez | Pracownicy | przewlekte ef_ekty ogol-
1 drogi oddechowe | (przemyst) noustrojowe
Salicylan benzylu 118-58- DNEL 3,17 mg/m® Cz’rqwek, przez | Pracownicy | przewlekte ef_ekty ogol-
1 drogi oddechowe | (przemyst) noustrojowe
Salicylan benzylu 118-58- DNEL 0,9 mg / Cz’rOW|e!<, przez Pracownicy | przewlekte ef_ekty 0gol-
1 kg/dzien skore (przemyst) noustrojowe
3-p-Cum_enyI-2- 103-95- DNEL 583 mg/m3 Cz’rqwek, przez Pracownicy | przewlekte ef_ekty 0gol-
Methylpro-pionaldehyd 7 drogi oddechowe | (przemyst) noustrojowe
3-p-kumenylo-2- 103-95- 1,67 mg/kg Cziowiek, przez Pracownicy | przewlekle efekty ogdl-
; DNEL - . :
metylopropionaldehyd 7 KG/dzien skore (przemyst) noustrojowe
3-p-kum_eny|0-2- 103-95- DNEL 7.43 pg/cm2 CZ’(OWIe!(, przez Pracownicy przevylekl_e ;kutkl dzia-
metylopropionaldehyd 7 skore (przemyst) tania miejscowego
Geraniol 106-24- DNEL 12,5 mglkg CZ’(OWIe!(, przez Pracownicy | przewlekte ef_ekty 0gol-
1 skore (przemyst) noustrojowe
Geraniol 106-24- DNEL 161.6 mg/m3 Cz+QW|ek, przez Pracownicy | przewlekte ef_ekty ogol-
1 drogi oddechowe | (przemyst) noustrojowe
D,L-alpha-Pinen 80-56-8| DNEL 5908 mg/m3 Cz+QW|ek, przez Pracownicy | przewlekte ef_ekty 0gol-
drogi oddechowe | (przemyst) noustrojowe
4-izopropyliden-1-  |586-62- 3 Cziowiek, przez Pracownicy | przewlekte efekty ogol-
DNEL 3,6 mg/m . .
metylocykloheksan 9 drogi oddechowe | (przemyst) noustrojowe
4-izopropyliden-1-  |586-62- 0,52 mg/kg Cziowiek, przez Pracownicy | przewlekie efekty ogdl-
DNEL 2 . .
metylocykloheksan 9 kg/dzien skore (przemyst) noustrojowe
Niemcy Strona 7/22
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Punkt
krancowy

Wartos¢ pro- Zastosowa-

gowa

Cel ochrony, dro-
ga narazenia

Czas trwania ekspo-

Nazwa substancji

4-izopropyliden-1-  |586-62 2 Cziowiek, przez Pracownicy | przewlekle skutki dzia-
DNEL 44 pglem . L
metylocykloheksan 9 skoére (przemyst) tania miejscowego
Ester poliglikolu alkoho-| 68131- Cztowiek, przez Pracownicy | przewlekie efekty ogdl-
li ttuszczowych 39-5 DNEL 2.080 mg/kg skoére (przemyst) noustrojowe
Ester poliglikolu alkoho-| 68131- DNEL 294 ma/m? Czlowiek, przez | Pracownicy | przewlekie efekty ogol-
li tuszczowych 39-5 9 drogi oddechowe | (przemyst) noustrojowe

+ istotne wartosci PNEC skladnikow mieszaniny

» ) Wartos¢ pro- . Element srodowi- Czas trwania

Nazwa substancji Nr CAS: gowa Organizm ska ekspozycji

Ester poliglikolu alkoholi | 68131-39- PNEC | 0,0446 mg/l | Organizmy wodne woda stodka _krotkotrwa’fe
ttuszczowych 5 (jednorazowo)

Ester poliglikolu alkoholi | 68131-39- . krétkotrwate
thuszczowych 5 PNEC | 0,0446 mg/l | Organizmy wodne woda morska (iednorazowo)

Ester poliglikolu alkoholi | 68131-39- . krétkotrwate
thuszczowych 5 PNEC | 41,3mg/kg | Organizmy wodne | osad stodkowodny (iednorazowo)

Ester poliglikolu alkoholi | 68131-39- PNEC | 41,3 mg/kg organizmy wodne osad morski _krotkotrwa’fe
ttuszczowych 5 (jednorazowo)

Ester poliglikolu alkoholi | 68131-39- . . krétkotrwate
tuszczowych 5 PNEC 1 mg/kg organizmy lagdowe ziemia (iednorazowo)
Ester poliglikolu alkoholi | 68131-39- PNEC | 0,0446 mg/l organizmy wodne woda emisja z prze-

ttuszczowych 5 rwami

Ester poliglikolu alkoholi | 68131-39- . Oczyszczalnia krotkotrwate
ttuszczowych 5 PNEC 109/ organizmy wodne Sciekow (STP) (jednorazowo)
7-hydroksycytronellal 107-75-5 | PNEC 31,6 pg/l organizmy wodne woda stodka G';?;'é?;%iti)
7-hydroksycytronellal 107-75-5 | PNEC 3,16 ugl/l organizmy wodne woda morska GZ’:;';?;%?:I%)

. Oczyszczalnia krétkotrwate
7-hydroksycytronellal 107-75-5 | PNEC 10 mg/l organizmy wodne sciekow (STP) (iednorazowo)
7-hydroksycytronellal 107-75-5 | PNEC | 0,145 mg/kg | organizmy wodne | osad stodkowodny GZ'::;?;%TI%)
7-hydroksycytronellal 107-75-5 | PNEC | 0,015 mg/kg | organizmy wodne osad morski GZ'::;?;%TI%)
7-hydroksycytronellal 107-75-5 | PNEC | 0,011 mg/kg | organizmy ladowe ziemia G';?;E?;%?,ti)
Cytronellol 106-22-9 | PNEC | 0,0024 mg/l | organizmy wodne woda stodka G';?;E?;%?Li)
Cytronellol 106-22-9 | PNEC | 0,00024 mg/| | organizmy wodne woda morska GZ'::;?;%TI%)

. Oczyszczalnia krétkotrwate
Cytronellol 106-22-9 | PNEC 580 mg/I organizmy wodne sciekow (STP) (iednorazowo)
Cytronellol 106-22-9 | PNEC | 0,0256 mg/kg | organizmy wodne | osad stodkowodny G';?;E?;%?Li)
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Numer wersji: GHS 3.0

Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) zmieniona dyrektywag
2020/878/UE

Zastepuje wersje z dnia: 07.08.2023 (GHS 2)

Anti-Bissan

Przeredagowano dnia: 07.08.2023

Wartos¢ pro-

Element sSrodowi-

Czas trwania

Nazwa substancji Nr CAS: Organizm ekspozycii
Cytronellol 106-22-9 | PNEC |0,00256 mg/kg| organizmy wodne osad morski GZ?;E?;%?L?))
Cytronellol 106-22-9 | PNEC |0,00371 mg/kg| organizmy lagdowe ziemia GZ?;E?;%?:Z)
Cytronellol 106-22-9 | PNEC | 0,024 mgl/l organizmy wodne woda emis;J\':llazmpi)rze-

Alkohol cynamonowy 104-54-1 | PNEC | 0,0035 mg/l | organizmy wodne woda stodka G';?:g?;gﬁg)
Alkohol cynamonowy 104-54-1 | PNEC | 0,00035 mg/l | organizmy wodne woda morska G';ﬁ';?;%?:g)
Alkohol cynamonowy 104-54-1 | PNEC | 8,053 mgl/l organizmy wodne Sccléizﬁiglpg GZ?;E?;%?:Z)
Alkohol cynamonowy 104-54-1 | PNEC | 8,153 mgl/l organizmy wodne osad morski G';?:g?;gﬁg)
Alkohol cynamonowy 104-54-1 | PNEC | 3,203 mg/kg | organizmy ladowe ziemia GZ?;E?;%?:Z)
Alkohol cynamonowy 104-54-1 | PNEC | 0,035 mgl/l organizmy wodne woda emisrj\';tazmpi)rze-
Alkohol cynamonowy 104-54-1 | PNEC | 8,153 mg/kg | organizmy wodne | osad stodkowodny G';?:g?;r;ﬁg)

Salicylan benzylu 118-58-1 | PNEC 80 m/g organizmy wodne woda G';ﬁ'é?;%iti)

Salicylan benzylu 118-58-1 | PNEC | 0,0103 mg/l | organizmy wodne woda emisrj\';/iazmpi)rze-

Salicylan benzylu 118-58-1 | PNEC | 0,001 mg/l organizmy wodne woda stodka GZ?;E?;%?:Z)

Salicylan benzylu 118-58-1 | PNEC 0 mg/l organizmy wodne woda morska GZ?;E?;%?:Z)

Salicylan benzylu 118-58-1 | PNEC 10 mg/l organizmy wodne Sg;ﬁiﬁ:g?g; GZ?;E?;%?:Z)

Salicylan benzylu 118-58-1 | PNEC | 0,583 mg/kg | organizmy wodne | osad stodkowodny GZ?;E?;%?:Z)

Salicylan benzylu 118-58-1 | PNEC | 0,058 mg/kg | organizmy wodne osad morski G';ﬁ'é?;%iti)

Salicylan benzylu 118-58-1 | PNEC | 1,41 mg/kg | organizmy ladowe ziemia G';?;E?;%?Iti)

mei_/fg;forgg;]y;%;y g | 103-957 | PNEC 1,09 pg/l organizmy wodne woda stodka GZ?;E?;%TI%)
me?ﬁ;gforgg:]y;?&;y g | 103957 | PNEC 0,11 pg/l organizmy wodne woda morska G';ﬁ';?;%?/t%)
o | 100857 | PrEc | imar | oganamywomne | SRS | ool
mei_/fg;forgg;]y;%;y g | 103-95-7 | PNEC | 0,126 mg/kg | organizmy wodne | osad stodkowodny GZ?;E?;%TI%)
me?ﬁ;gforgg:]y;?&;y g | 103-95-7 | PNEC | 0,013 mg/kg | organizmy wodne osad morski G';ﬁ';?;%?/t%)
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Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) zmieniona dyrektywag
2020/878/UE

Anti-Bissan

Numer wersji: GHS 3.0 Przeredagowano dnia: 07.08.2023

Zastepuje wersje z dnia: 07.08.2023 (GHS 2)

Nazwa substancji

Nr CAS:

Wartosé
progowa

Organizm

Element sSrodowi-

Czas trwania
ekspozycji

3-p-kumenylo-2- OE. . I krétkotrwate
metylopropionaldehyd 103-95-7 | PNEC | 0,025 mg/kg | organizmy lgdowe ziemia (iednorazowo)
Geraniol 106-24-1 | PNEC | 0,0108 mg/l | organizmy wodne woda stodka Glé?f:l;?;%?:/%)
Geraniol 106-24-1 | PNEC |0,00108 mg/l| organizmy wodne woda morska Gi?;ﬁ?;%ﬁ%)

. . Oczyszczalnia krétkotrwate
Geraniol 106-24-1 | PNEC 0,7 mgl/l organizmy wodne sciekow (STP) (iednorazowo)
Geraniol 106-24-1 | PNEC | 0,115 mg/kg | organizmy wodne | osad stodkowodny Gig’;i?;%ﬂ%)

. 0,0115 . . krotkotrwate
Geraniol 106-24-1 | PNEC mg/kg organizmy wodne osad morski (iednorazowo)
Geraniol 106-24-1 | PNEC |0,0167 mm/g| organizmy lgdowe ziemia G';?:}';?;%%ti)
Geraniol 106-24-1 | PNEC | 0,108 mg/l | organizmy wodne woda em'?,{lf,‘azm '?rze'
D,L-alpha-Pinen 80-56-8 | PNEC 4 ugll organizmy wodne woda stodka Gig’;i?;%ﬂ%)
D,L-alpha-Pinen 80-56-8 | PNEC 0,4 ug/l organizmy wodne woda morska G';?:}';?;%%ti)

. . Oczyszczalnia krétkotrwate
D,L-alpha-Pinen 80-56-8 | PNEC | 3,26 mg/l organizmy wodne sciekow (STP) (iednorazowo)
D,L-alpha-Pinen 80-56-8 | PNEC | 1,033 mg/kg | organizmy wodne | osad stodkowodny (jlggrt]lé?gﬁg)
D,L-alpha-Pinen 80-56-8 | PNEC | 0,103 mg/kg | organizmy wodne osad morski Gﬁ?ﬁﬁ?;%ﬁ)
D,L-alpha-Pinen 80-56-8 | PNEC | 1,35 mg/kg | organizmy wodne woda (jlggrt]lé?gﬁg)
D,L-alpha-Pinen 80-56-8 | PNEC | 0,539 mg/kg | organizmy Igdowe ziemia G';:?:}';?;%?:Z)

4-izopropyliden-1- o . krotkotrwate
metylocykloheksan 586-62-9 | PNEC | 0,634 ug/l | organizmy wodne woda stodka (iednorazowo)

4-izopropyliden-1- o . krotkotrwate
metylocykloheksan 586-62-9 | PNEC | 0,063 pg/l | organizmy wodne woda morska (iednorazowo)

4-izopropyliden-1- s . Oczyszczalnia krétkotrwate
metylocykloheksan 586-62-9 | PNEC 0.2 mg/ organizmy wodne Sciekéw (STP) (jednorazowo)

4-izopropyliden-1- s . krotkotrwate
metylocykloheksan 586-62-9 | PNEC | 147 pg/kg | organizmy wodne | osad stodkowodny (iednorazowo)

4-izopropyliden-1- s . . krotkotrwate
metylocykloheksan 586-62-9 | PNEC | 14,7 yg/kg | organizmy wodne osad morski (iednorazowo)

4-izopropyliden-1- s . - krotkotrwate
metylocykloheksan 586-62-9 | PNEC | 29,1 ug/kg | organizmy ladowe ziemia (iednorazowo)

Ester poliglikolu alkoholi | 68131-39- PNEC | 0,0446 mg/l | organizmy wodne woda stodka _krotkotrwaie
ttuszczowych 5 (jednorazowo)

Ester poliglikolu alkoholi | 68131-39- PNEC | 0,0446 mg/l | organizmy wodne woda morska _krotkotrwale
ttuszczowych 5 (jednorazowo)
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Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) zmieniona dyrektywag
2020/878/UE

Anti-Bissan

Numer wersji: GHS 3.0 Przeredagowano dnia: 07.08.2023
Zastepuje wersje z dnia: 07.08.2023 (GHS 2)

8.2

Nazwa substancji Nr CAS: o Wartos¢ Organizm Element srodowi- Czas trwania
progowa ekspozycji
Ester poliglikolu alkoholi | 68131-39- PNEC | 41,3 mglkg | organizmy wodne | osad stodkowodny _krotkotrwale
ttuszczowych 5 (jednorazowo)
Ester poliglikolu alkoholi | 68131-39- PNEC | 41,3 mglkg | organizmy wodne osad morski _krotkotrwale
ttuszczowych 5 (jednorazowo)
Ester poliglikolu alkoholi | 68131-39- . _— krotkotrwate
tuszczowych 5 PNEC 1 mg/kg organizmy lgdowe ziemia (iednorazowo)
Ester poliglikolu alkoholi | 68131-39- PNEC | 0,0446 mg/l | organizmy wodne woda emisja z prze-
ttuszczowych 5 rwami
Ester poliglikolu alkoholi | 68131-39- . Oczyszczalnia krotkotrwate
ttuszczowych 5 PNEC 109/ organizmy wodne Sciekow (STP) (jednorazowo)

Ograniczenie i kontrola narazenia
Stosowne techniczne srodki kontroli

Wentylacja ogdlna.

Indywidualne dziatania zabezpieczajgce ($Srodki ochrony indywidualnej)
Ochrona oczu lub twarzy

Nosi¢ okulary lub ochrone twarzy.

Ochrona skory

* Ochrona rak

Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne. Nadajg sie do tego rekawice chronigce przed substancjami che-
micznymi zgodne z EN 374. Sprawdzi¢ przed uzyciem szczelno$é/nieprzepuszczalnosé. W przypadku po-
nownego uzycia rekawic w przyszitosci nalezy je przed zdjeciem umy¢ a nastepnie przewietrzyé. Zaleca sie
wyjasnienie z producentem rekawic odpornosci chemicznej powyzej wymienionych rekawic ochronnych do
specjalnych zastosowan.

* Rodzaj materiatu

NBR: kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy, lIR: kauczuk butylowy, kauczuk izobutenowo-izoprenowy

* Grubosé materiatu > 0,4 mm

» Czas przebicia materiatu rekawic

>480 minut (poziom przenikania: 6)

* inne dziatania zabezpieczajace

Nalezy wdrozy¢ fazy odzyskiwania rownowagi na potrzeby regeneracji skory. Zaleca sie profilaktyczng
ochrone skéry (kremy/masci ochronne). Po uzyciu dokfadnie umy¢ rece.

Ochrona uktadu oddechowego

W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowac¢ indywidualne srodki ochrony drég oddechowych. Urzg-
dzenie filtrujgce (EN 147). Typ: A (ochrona przed gazami i parami organicznymi o temp. wrzenia > 65 °C,
kolor oznaczenia: bragzowy).

Ograniczenie i kontrola oddzialywania na srodowisko

Uzywaé odpowiednich pojemnikdéw zapobiegajacych skazeniu srodowiska. Zapobiec przedostawaniu sie
do kanalizacji lub do wéd powierzchniowych i gruntowych.

Niemcy Strona 11/22



Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) zmieniona dyrektywag
2020/878/UE

Anti-Bissan

Numer wersji: GHS 3.0 Przeredagowano dnia: 07.08.2023
Zastepuje wersje z dnia: 07.08.2023 (GHS 2)

SEKCJA 9: Wilasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych Postaé¢

Stan fizyczny ciekty
Kolor rézny
Zapach charakterystyczny

Inne wlasciwosci fizyczne i chemiczne
Odczyn pH nie okreslono
Temperatura topnienia/krzepniecia nie okreslono
Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres 100 °C
temperatur wrzenia
Temperatura zaptonu Brak dostepnej informaciji.
Szybkos¢ parowania nie okreslono
Palnos¢ (ciata statego, gazu) nie dotyczy (ciecz)
Granice wybuchowosci nie okreslono
Ciénienie pary 32 hPa w temp. 25 °C
Gestos¢ nie okreslono
Gestos¢ wzgledna Nie sg dostepne informacje dotyczace tej wtasciwosci.
Rozpuszczalnosé nie okreslono

Wspoétczynnik podziatu
Wspdtczynnik podziatu n-oktanol/woda (log KOW)  Brak informacji

Temperatura samozaptonu nie okreslono
Lepkosé nie okreslono
Wiasciwosci wybuchowe brak
Wiasciwosci utleniajgce brak

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnosé

Odnosnie niezgodnosci: patrz ponizej "Warunki, ktérych nalezy unikaé" i "Materiaty niezgodne”.
10.2 Stabilnosé chemiczna

Patrz ponizej "Warunki, ktérych nalezy unikaé".
10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Nie sg znane zadne niebezpieczne reakcje.
10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢

Nie sg znane zadne warunki specjalne, ktérych nalezy unikaé.
10.5 Materialy niezgodne

Brak dodatkowych informacji.
10.6 Niebezpieczne produkty rozpadu

Nie sg znane i przewidywane niebezpieczne produkty rozktadu, powstajgce w wyniku stosowania, maga-
zynowania, wylania sie lub podgrzewania substancji lub mieszaniny. Niebezpieczne produkty spalania:
patrz sekcja 5.

Niemcy Strona 12/22



Numer wersji: GHS 3.0

Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) zmieniona dyrektywag
2020/878/UE

Anti-Bissan

Przeredagowano dnia: 07.08.2023

Zastepuje wersje z dnia: 07.08.2023 (GHS 2)

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

111

Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
Brak danych z badan dla kompletnej mieszaniny.
Procedura klasyfikacji

Procedura klasyfikacji mieszaniny opiera sie na komponentach mieszaniny (metoda sumowania).
Klasyfikacja zgodnie z globalnie zharmonizowanym systemem klasyfikacji i oznakowania chemika-
liow (GHS) (1272/2008/WE, CLP)

Ostra toksycznosé

Nie charakteryzuje sie ostrg toksycznoscia.

GHS Narodoéw Zjednoczonych, zatgcznik 4: Moze by¢ niebezpieczny dla zdrowia w przypadku potknigcia.

» Toksycznos¢ ostra komponentéw mieszaniny
Oszacowana toksycz-

Nazwa substancji

Droga narazenia

nos¢ ostra

Ester poliglikolu alkoholi ttuszczowych 68131-39-5 doustnie 500 mg/kg
Benzoesan benzylu 120-51-4 doustnie 500 mg/kg
D, L-alpha-pinen 80-56-8 przez skore 2.000 mg/kg

Dziatanie zrace/draznigce na skére

Nie charakteryzuje sie dziataniem zrgcym/draznigcym na skore.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Dziata draznigco na oczy.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe i skore
Moze powodowac reakcje alergiczng skory
Podsumowanie oceny wiasciwosci CMR
Brak dziatania mutagennego na komoérki rozrodcze (substancja mutagenna), rakotwérczego czy tez tok-

sycznego na rozrodczosé.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (STOT)
Nie charakteryzuje sie dziataniem toksycznym na narzady docelowe.
Zagrozenie spowodowane aspiracja

Nie stanowi zagrozenia dla drég oddechowych.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1  Toksycznosé

Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
Klasa szkodliwosci dla wody (WGK; (Niemcy): 2 (stwarza zagrozenie dla srodowiska wodnego)
(Ostra) toksycznosé dla srodowiska wodnego

(Ostra) toksycznos¢é komponentéw mieszaniny

Czas trwania

Nazwa substancji Nr CAS: | Punkt krancowy Gatunki .
ekspozycji
Ester poliglikolu alkoholi 68131-39-5 EC50 0,14 mg/| Bezkregowce 48 godz.
ttuszczowych wodne
Ester poliglikolu alkoholi | gg31 9.5 ErC50 0,75 mgll Glony 72 godz.
ttuszczowych
7-hydroksycytronellal 107-75-5 LC50 31,6 mg/l Ryby 96 godz.

Niemcy
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Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) zmieniona dyrektywag
2020/878/UE

Anti-Bissan

Numer wersji: GHS 3.0 Przeredagowano dnia: 07.08.2023
Zastepuje wersje z dnia: 07.08.2023 (GHS 2)

Czas trwania

Nazwa substancji Nr CAS: | Punkt krancowy Wartos¢é Gatunki

ekspozycji
7-hydroksycytronellal 107-75-5 EC50 410 mg/l bezvl;:?dgr?ewce 48 godz.
7-hydroksycytronellal 107-75-5 ErC50 123,3 mgl/l Glony 72 godz.
Cytronellol 106-22-9 LC50 14,66 mgl/l Ryby 96 godz.
bezkregowce
Cytronellol 106-22-9 EC50 17,48 mgl/l wodne 48 godz.
Alkohol cynamonowy 104-54-1 EC50 20,15 mg/l bezvlflrggr?gvce 48 godz.
Alkohol cynamonowy 104-54-1 ErC50 44,66 mg/l Glony 72 godz.
Salicylan benzylu 118-58-1 LC50 1,03 mg/l Ryby 96 godz.
Salicylan benzylu 118-58-1 EC50 1,16 mg/l bezkregowce 48 godz.
wodne
Salicylan benzylu 118-58-1 ErC50 1,29 mgl/l Glony 72 godz.
3-p-kumenylo-2- oE.
metylopropionaldehyd 103-95-7 LC50 1,092 mgl/l Ryby 96 godz.
3-p-kumenylo-2- oc. bezkregowce
metylopropionaldehyd 103-95-7 EC50 1,4 mg/| wodne 48 godz.
3-p-kumenylo-2-
metylopropionaldehyd 103-95-7 ErC50 4,3 mgl/l Glony 72 godz.
Benzoesan benzylu 120-51-4 LC50 2,32 mgl/l Ryby 96 godz.
Benzoesan benzylu 120-51-4 EC50 3,09 mg/l bezkregowce 48 godz.
wodne
Benzoesan benzylu 120-51-4 ErC50 0,475 mgl/l Glony 72 godz.
Geraniol 106-24-1 LC50 22 mg/l Ryby 96 godz.
Geraniol 106-24-1 EC50 10,8 mg/l bezkregowce 48 godz.
wodne
Geraniol 106-24-1 ErC50 13,1 mgl/l Glony 72 godz.
Eukaliptol 470-82-6 LC50 57 mg/l Ryby 96 godz.
Eukaliptol 470-82-6 EC50 >100 mg/l bezkregowce 48 godz.
wodne
Eukaliptol 470-82-6 ErC50 >74 mgl/l Glony 72 godz.
4-izopropyliden-1- Ao
metylocykloheksan 586-62-9 LC50 0,805 mgl/l Ryby 96 godz.
4-izopropyliden-1- 586-62-9 EC50 0,634 mg/l bezkregowce 48 godz.
metylocykloheksan wodne
4-izopropyliden-1- Ao
metylocykloheksan 586-62-9 Erc50 0,692 mgl/l Glony 72 godz.
Ester poliglikolu alkoholi 68131-39-5 EC50 0,14 mg/| bezkregowce 48 godz.
ttuszczowych wodne
Ester poliglikolu alkoholi | ga149 39.5 ErC50 0,75 mg/l Glony 72 godz.
ttuszczowych
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zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) zmieniona dyrektywag
2020/878/UE

Anti-Bissan

Numer wersji: GHS 3.0 Przeredagowano dnia: 07.08.2023
Zastepuje wersje z dnia: 07.08.2023 (GHS 2)

(Przewlekta) toksycznos¢ dla srodowiska wodnego
Moze powodowac¢ dtugo utrzymujgce sie niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.
(Przewlekta) toksycznos¢ komponentéw mieszaniny

Nazwa substancji N EAsy | R ULIEEES Gatunki CES IEE)
wy ekspozycji

Cytronellol 106-22-9 EC50 >10.000 mg/l Mikroorganizmy 30 min

Salicylan benzylu 118-58-1 EC50 1,21 mg/! bezvff d9n°‘;"’°e 24 godz.

Salicylan benzylu 118-58-1 LC50 4,34 mg/l bezkregowce 24 godz.
3-p-kumenylo-2- . .

metylopropionaldehyd 103-95-7 EC50 100 mg/l Mikroorganizmy 3 godz.

Benzoesan benzylu 120-51-4 EC50 4,26 mgll bezv';f dgno‘;"’ce 24 godz.

Benzoesan benzylu 120-51-4 LC50 11 mg/l bezkregowce 24 godz.
wodne

Geraniol 106-24-1 EC50 70 mg/l Mikroorganizmy 30 min

Eukaliptol 470-82-6 EC50 >100 mg/I Mikroorganizmy 3 godz.
4-izopropyliden-1- e . .

metylocykloheksan 586-62-9 EC50 69 mg/l Mikroorganizmy 3 godz.

12.2  Trwatosc¢ i zdoIlnos¢ do rozktadu
Zdolnos¢ do rozktadu komponentéw mieszaniny

Nazwa substancji Tempo biode-

gradacji
Ester poliglikolu alkoholi 68131-39-5 Wytwarzanie dwutlenku 7204 28 d
ttuszczowych wegla
Cytronellol 106-22-9 Zuzycie tlenu 80-90% 28d
Salicylan benzylu 118-58-1 Zuzycie tlenu 93% 28d
Benzoesan benzylu 120-51-4 Zuzycie tlenu 94% 28d
Usuwanie rozpuszczalne-
Geraniol 106-24-1 go wegla organicznego 90-100% 3d
(DoC)
Mircen 123-35-3 Zuzycie tlenu 76% 28d
Eukaliptol 470-82-6 Wytwarza\x‘églg""”“e“k” 82% 28d
Ester poliglikolu alkoholi 68131-39-5 Wytwarzanie dwutlenku 7204 28 d
ttuszczowych wegla

12.3  Zdolnos¢ do bioakumulacji
Brak dostepnych danych.
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Zdolnos¢ do bioakumulacji komponentéw mieszaniny

Wspot-
Nazwa substancji 2yl BSB5/CSB
biokon-
centracji
Ester poliglikolu alkoholi ttuszczowych 68131-39-5 5,06
7-hydroksycytronellal 107-75-5 1,68 (25 °C)
Cytronellol 106-22-9 3,41 (25 °C)
Salicylan benzylu 118-58-1 4
3-p-kumenylo-2- o
metylopropionaldehyd 103-95-7 34 (35°C)
Benzoesan benzylu 120-51-4 1934 3,97 (25 °C)
Geraniol 106-24-1 2,6 (25 °C)
. 5,285 (odczyn pH: 5,5,
Mircen 123-35-3 25 °C)
Eukaliptol 470-82-6 3,4
D,L-alpha-Pinen 80-56-8 4,487 (25 °C)
Ester poliglikolu alkoholi ttuszczowych 68131-39-5 5,06

12.4  Mobilnos¢ w glebie
Brak dostepnych danych.
12.5  Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Brak dostepnych danych.
12.6  Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak dostepnych danych.
Potencjalne zaklécenie ukladu hormonalnego
Zaden sktadnik nie jest wymieniony w wykazie.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1  Metody unieszkodliwiania odpadéw
Informacje dotyczace usuwania odpadoéw z wykorzystaniem kanalizacji
Nie wprowadza¢ do kanalizacji. Unikaé zrzutéw do srodowiska naturalnego. Postepowac zgodnie z instruk-
cja lub kartg charakterystyki.
Utylizacja odpadow w postaci pojemniki/opakowan
Catkowicie oproznione opakowania moga by¢ poddane utylizacji. Zanieczyszczone opakowania muszg by¢
traktowane jak substancja.

Uwagi
Nalezy stosowa¢ sie do odpowiednich przepiséw krajowych lub regionalnych. Odpady muszg by¢ w taki
sposob rozdzielone, zeby mogty by¢ traktowane oddzielnie przez lokalne lub krajowe zaktady utylizacji od-
padow.
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SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN (nie podlega przepisom w zakresie transportu)

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN nie dotyczy

14.3 Klasy zagrozenia w transporcie

144 Klasa -

14.5 Grupa opakowaniowa nie dotyczy

14.6 Zagrozenia dla srodowiska brak (nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska zgodnie z przepi-

sami dotyczgcymi towaréw niebezpiecznych)
14.7 Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Brak dodatkowych informaciji.

Informacje zgodne z poszczegolnymi przepisami modelowymi ONZ
+ Transport drogowy, kolejowy lub srédladowy towaréw niebezpiecznych (ADR/RID/ADN)
Nie podlega przepisom ADR. Nie podlega przepisom RID.

Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu srédlagdowymi drogami wodnymi towaréw
niebezpiecznych (ADN)

Numer UN 9006

Oficjalna nazwa do transportu SUBSTANCJA NIEBEZPIECZNA DLA SRODOWISKA, CIECZ,
gdzie indziej niesklasyfikowana

Klasa 9

Liczba stozkéw/niebieskich swiatet 0

* Miedzynarodowy morski kodeks towaréw niebezpiecznych (IMDG))
Nie podlega przepisom IMDG.

* Miedzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO-IATA/DGR)
Nie podlega przepisom ICAO-IATA.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla sub-
stancji lub mieszaniny
Odpowiednie przepisy Unii Europejskiej (UE)
» Ograniczenia zgodnie z REACH, zalagcznik XVII

Nazwa wg wykazu Nr CAS Ograniczenie Nr
Ten produkt spetnia kryteria klasyfikacji zgodnie z rozpo- R3 3
rzadzeniem nr 1272/2008/WE
tatwopalny / samozapalny (piroforyczny) R40 40
tatwopalny / samozapalny (piroforyczny) R40 40
tatwopalny / samozapalny (piroforyczny) R40 40
tatwopalny / samozapalny (piroforyczny) R40 40
Legenda
R3 1. Nie moga by¢ stosowane
- w przedmiotach dekoracyjnych przeznaczonych do wytwarzania efektow $wietlnych lub kolorystycznych (poprzez zmiane fazy), np. w lampach i popiel-
niczkach;

- w grach zartobliwych;
- w grach dla jednego lub wigkszej liczby uczestnikéw lub w produktach przeznaczonych do uzytku jako takie, w tym do celéw dekoracyjnych; w grach
dla jednego lub wiekszej liczby uczestnikéw lub w produktach przeznaczonych do uzytku jako takie, w tym do celéw dekoracyjnych.
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R40

2. produkty, ktére nie spetniajg wymogow ust. 1, nie mogg by¢ wprowadzane do obrotu.

3. nie mogg by¢ wprowadzane do obrotu, jesli zawierajg srodek barwigcy - z wyjgtkiem powoddw fiskalnych - i/lub perfumy, pod warunkiem ze

- mogg by¢ stosowane jako paliwo w dekoracyjnych lampach olejowych przeznaczonych do powszechnej sprzedazy oraz

- ich aspiracja jest sklasyfikowana jako niebezpieczna i sg one oznaczone jako R65 lub H304.

4. Ozdobne lampy olejowe przeznaczone do powszechnej sprzedazy nie sg wprowadzane do obrotu, chyba Zze sg zgodne z przyjetg przez Europejski
Komitet Normalizacyjny (CEN) europejskg normg dotyczgca dekoracyjnych lamp olejowych (EN 14059) przyjete przez Europejski Komitet Normalizacyj-
ny (CEN).

5. Bez uszczerbku dla wdrozenia innych przepiséw wspélnotowych dotyczgcych klasyfikacji, pakowania i oznakowania substancji i mieszanin niebez-
piecznych przed wprowadzeniem do obrotu dostawcy zapewniajg spetnienie nastgpujagcych wymogoéw:

a) Oleje do lamp opatrzone etykietg R65 lub H304 i przeznaczone do powszechnej sprzedazy bedg opatrzone nastgpujgcymi napisami w sposéb wyraz-
nie widoczny, czytelny i nieusuwalny: ,Lampy wypetnione tym ptynem nalezy przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci” oraz, od dnia 1 grudnia
2010 r., ,Nawet niewielki tyk oleju do lamp - lub nawet ssanie knota lampy - moze spowodowa¢ zagrazajgce zyciu uszkodzenie ptuc” .

b) Od dnia 1 grudnia 2010 r. ptynne rozpatki do grilla oznaczone symbolem R65 lub H304 i przeznaczone do powszechnej sprzedazy bedg opatrzone
nastgpujacym czytelnym i nieusuwalnym napisem: ,Nawet niewielki tyk ptynu do rozpatek do grilla moze spowodowa¢ zagrazajgce zyciu uszkodzenie
ptuc”.

c) Od dnia 1 grudnia 2010 r. oleje do lamp i podpatki do grilla oznaczone symbolem R65 lub H304 i przeznaczone do powszechnej sprzedazy beda pa-
kowane w czarne, nieprzezroczyste pojemniki o maksymalnej pojemnosci 1 litra.

6. Najpozniej do czerwca 2014 r. Komisja zwréci sie do Europejskiej Agencji Chemikalidw o przygotowanie dokumentacji zgodnie z art. 69 niniejszego
rozporzadzenia w celu przyjecia, w stosownych przypadkach, zakazu stosowania ptynnych rozpatek do grilla oznaczonych symbolem R65 lub H304 i
przeznaczonych do powszechnej sprzedazy oraz paliw do lamp dekoracyjnych oznaczonych symbolem H304 lub R65.

7. Osoby fizyczne lub prawne wprowadzajgce po raz pierwszy do obrotu oleje do lamp i ptyny do rozpatek do grilla oznakowane zwrotem R65 lub H304
przedktadajg wtasciwemu organowi zainteresowanego panstwa cztonkowskiego do dnia 1 grudnia 2011 r., a nastgpnie co roku, dane dotyczace sub-
stancji alternatywnych w stosunku do olejéw do lamp i ptynnych rozpatek do grilla oznakowanych zwrotem R65 lub H304.

ptynnych rozpatek do grilla. Panstwa cztonkowskie udostepniajg te dane Komisji.

1. Nie moga by¢ stosowane jako substancja lub mieszanina w dozownikach aerozolowych przeznaczonych do powszechnego uzytku w celach rozryw-
kowych i dekoracyjnych, takich jak

- dekoracje z efektem metalicznego potysku, szczegdlnie na Swieta,

- sztuczny $nieg i mréz,

- nieprzyzwoite dzwieki,

- serpentyny,

- sztuczne odchody,

- dzwieki klaksonu do celéw rozrywkowych,

- pianki i ptatki do celéw dekoracyjnych

- sztuczne pajgczyny,

- $mierdzac bomby.

2. Bez uszczerbku dla stosowania innych przepiséw wspolnotowych w dziedzinie klasyfikacji, pakowania i oznakowania substancji, dostawca zapewnia
przed wprowadzeniem do obrotu, ze opakowania dozownikéw aerozoli, o ktérych mowa powyzej, sg oznakowane w sposéb widoczny, czytelny i trwaty w
nastepujacy sposob:

Wylacznie dla uzytkownikéw profesjonalnych”.

3. W drodze odstepstwa ust. 1 i 2 nie majg zastosowania do dozownikéw aerozoli, o ktérych mowa w art. 8 ust. 1a dyrektywy Rady 75/324/EWG (2).

(2) nie majg zastosowania do dozownikéw aerozoli.

4. Dozowniki aerozoli, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, moga by¢ wprowadzane do obrotu tylko wtedy, gdy spetniajg wymienione w nich wymagania. wymogi
w nich wymienione.

+ Lista substancji podlegajacych procedurze udzielania zezwolen (REACH, zalacznik XIV) / SVHC -
lista kandydacka

zaden skfadnik nie jest wymieniony

* Dyrektywa Seveso

Nr Substancja niebezpiecz- Substancja niebezpiecznalkategoria zagrozenia Uwagi

nal/kategoria zagrozenia Prég mechaniczny (w tonach) do stosowania w
zaktadach nizszego i wyzszego szczebla

Nie zaszeregowano

» Dyrektywa w sprawie emisji przemystowych (LZO, 2010/75/WE)

Zawarto$¢ LZO 3,526 %

* Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych substancji
w sprzecie elektrycznym i elektronicznym (RoHS) - Zatacznik Il

zaden skfadnik nie jest wymieniony

* Rozporzadzenie 166/2006/WE w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Trans-
feru Zanieczyszczen (PRTR)

zaden skfadnik nie jest wymieniony

Niemcy
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* Ramowa dyrektywa wodna (WRR)
zaden skfadnik nie jest wymieniony

Nazwa substancji Wymieniona w
Anti-Bissan a)
Legenda
A) Niewyczerpujgca lista najwazniejszych zanieczyszczen

* Rozporzadzenie 648/2004/WE w sprawie detergentow

Oznaczenie sktadnikow

Sktadniki ‘ Zawartosé wagowa w % (lub zakres)

weglowodory alifatyczne ponizej 5 %

Substancje zapachowe (CITRONELLOL, LINALOOL, BENZYL
BENZOATE, GERANIOL, CITRAL)

Przepisy krajowe (Niemcy)

* Instrukcja administracyjna w sprawie substancji stanowigcych zagrozenie dla Srodowiska wodne-
go (AwSV)

Klasa szkodliwosci dla wody: 2 (stanowi zagrozenie dia $rodowiska wodnego)

- Instrukcja techniczna w sprawie zachowania czystosci powietrza (Niemcy)

Przeptyw Stezenie ma-

Numer Grupa substancji Klasa Koncentracja masowy Zalecenie
5.2.5 substancje orga- Klasa 1 1-<5 % wago- | 0,1 kg/godz. 20 mg/m 3)
niczne wego
5.2.5 substancje orga- > 25 % wago- | 0,5 kg/godz. 50 mg/m® 3)
niczne wego
Uwaga
3) Nie mozna przekroczy¢ przeptywu masowego 0,50 kg/godz. lub stezenia masowego 50 mg/m3, w kazdym

przypadku w postaci wegla catkowitego (z wyjgtkiem substancji organicznych w postaci pytow)

» Sktadowanie substancji niebezpiecznych w przewoznych pojemnikach (Zasada postepowania z
substancjami niebezpiecznymi - TRGS 510) (Niemcy)

Klasa skladowania: 10 (ciecze palne)

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa chemicznego dla substancji w tej mieszaninie.

SEKCJA 16: Inne informacje

16.1 rowadzone zmiany (poprawiona karta charakterystyki
Rozdziat Poprzedni wpis (tekst/wartos¢) Aktualny wpis (tekst/wartos¢) Istotny
dla bez-
pieczen-
stwa
Opis mieszaniny: Zmiana w wykazie (tabela)
3.2 Opis mieszaniny: Zmiana w wykazie (tabela) tak
8.2 Ochrona oczu/twarzy: Ochrona oczu/twarzy: tak

Stosowac okulary ochronne/ochrone twarzy. [Stosowac okulary ochronne/ochrone twarzy. Sto-
sowac okulary ochronne z ochrong boczna.
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Rozdziat Poprzedni wpis (tekst/wartos¢) Aktualny wpis (tekst/wartosc¢) Istotny
dla bez-

pieczen-
SE

8.2 e Rodzaj materiatu: tak
NBR: kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy, IIR:
kauczuk butylowy, kauczuk izobutenowo-
izoprenowy

8.2 e Grubos¢ materiatu: tak
> 0,4 mm
8.2 e Czas przebicia materiatu rekawic: tak
>480 minut (poziom przenikania: 6)
8.2 Ochrona drog oddechowych: Ochrona drég oddechowych: tak
Stosowac ochrone drég oddechowych, jesli  [Stosowac¢ ochrone drog oddechowych, jesli wenty-
wentylacja jest niewystarczajgca. lacja jest niewystarczajgca. Urzgdzenie filtrujgce
(EN 147). Typ: A (ochrona przed gazami i oparami
organicznymi o temperaturze wrzenia > 65 °C,
kolor oznaczenia: brgzowy).

Skréty i akronimy

Skrot Opisy uzywanych skrétow

Acute Tox. Ostra toksycznosé

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de
navigati- on intérieures (Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu $rédlgdowy-
mi drogami wodnymi towaréw niebezpiecznych)

ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Konwencja
dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiecznych)

Aquatic Acute Stwarzajgce zagrozenie dla sSrodowiska wodnego (toksycznos¢ ostra dla srodowiska wodnego)

Aquatic Chronic  |stwarzajgce zagrozenie dla sSrodowiska wodnego (przewlekia toksycznos¢ dla srodowiska wodne-
go)

Asp. Tox. Zagrozenie spowodowane aspiracjg

ATE Acute Toxicity Estimate (oszacowana toksycznos¢ ostra)

BCF Bioconcentration factor (czynnik biokoncentraciji)

BSB Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen

CAS Chemical Abstracts Service (baza danych substancji chemicznych i ich unikatowy klucz, numer
rejestru CAS)

CLP Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (Classifica-
tion, Labelling and Packagin) substancji i mieszanin

CMR Carcinogenic, Mutagenic or toxicic for Reproduction (rakotwércze, mutagennne lub dziatajace
szkodliwie na rozrodczos¢)

CSB Chemiczne zapotrzebowanie na tlen

DGR Dangerous Goods Regulations (Przepisy dotyczgce towaréw niebezpiecznych) Przepisy dotycza-
ce transportu towaréw niebezpiecznych, patrz IATA/DGR

DMEL Derived Minimal Effect Level (pochodny poziom powodujgcy minimalne zmiany)

DNEL Derived No-Effect Level (pochodny poziom powodujacy minimalne zmiany)

EC50 Effective Concentration 50 % (Skuteczne stezenie 50%). EC50 odpowiada stezeniu badanej sub-
stancji, ktére zmienia efekt (np. na wzrost) o0 50% w danym okresie czasu.

Nr WE Wykaz WE (EINECS, ELINCS i NLP) jest zrédtem dla siedmiocyfrowego numeru oznaczenia ko-
dowego dla substancji w UE (Unii Europejskiej)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Europejski Wykaz Istniejgcych
Komercyjnych Substancji Chemicznych)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Europejski Wykaz Notyfikowanych Substancji
Chemicznych)
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'Opisy uzywanych skrétéw

ErC50 = EC50: w tej metodzie stezenie badanej substanciji, ktére prowadzi do 50-procentowego spadku
wzrostu (EbC50) lub szybkosci wzrostu (ErC50) w poréwnaniu z kontrola.

Eye Dam. Powodujgce powazne uszkodzenie oczu

Eye Irrit. Powodujgce podraznienie oczu

Flam. Lig. Substancja ciekfa tatwopalna

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalny Zharmoni-
zowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliéw", ktory zostat utworzony przez ONZ

IATA International Air Transport Association (Zrzeszenie Miedzynarodowego Transportu Lotniczego)

IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Przepisy dotyczace trans-
portu towaréw niebezpiecznych drogg powietrzng)

ICAO International Civil Aviation Organization (Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego)

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (Miedzynarodowy kodeks przewozu towaréw nie-
bezpiecznych towaréw statkami morskimi)

LC50 Lethal Concentration 50 % (Stezenie sSmiertelne 50%): LC50 to stezenie badanej substancji,
ktére prowadzi do $miertelnosci wynoszgcej 50% w danym okresie czasu.

LGK Klasa przechowywania zgodnie z TRGS 510, Niemcy

log KOW n-oktanol/woda

MARPOL Miedzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (skrét od ,Mari-
ne Pollutant”)

NLP No-Longer Polymer (juz nie polimer)

PBT Trwate, wykazujgce zdolnos¢ do bioakumulaciji i toksyczne

PNEC Predicted No-Effect Concentration (przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku)

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Rejestracja, ocena, udziela-
nie zezwolen i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliéw)

RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dan-
gereuses (Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towardw niebe z-
piecznych)

Skin Corr. Dziatajgce zragco na skore

Skin Irrit. Dziatajgce draznigco na skoére

Skin Sens. dziatanie uczulajgce na skore

SVHC Substance of Very High Concern (Substancja wzbudzajgca szczegdlnie duze obawy)

TRGS Przepisy techniczne dotyczace substancji niebezpiecznych (Niemcy)

VOC Volatile Organic Compounds (Lotne zwigzki organiczne)

vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (bardzo trwaty i bardzo podatny na bioakumulacje)

Odniesienia do kluczowej literatury i zrédet danych
- Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP, EU-GHS)
- Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienione rozporzadzeniem 2020/878/WE

Procedura klasyfikacji
Wiasciwosci fizyczne i chemiczne, produkt niebezpieczny dla zdrowia/sSrodowiska Procedura klasyfikaciji
mieszaniny opiera sie na komponentach mieszaniny (metoda sumowania).
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Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) zmieniona dyrektywag
2020/878/UE

Anti-Bissan

Numer wersji: GHS 3.0 Przeredagowano dnia: 07.08.2023
Zastepuje wersje z dnia: 07.08.2023 (GHS 2)

Wykaz stosownych zwrotéw (kod i tekst, jak to okreslono w sekcji 2i 3)

Kod ‘Tekst

H226 tatwopalna ciecz i pary.

H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig.

H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skérg

H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

H413 Moze by¢ szkodliwy dla organizméw wodnych, powodujac diugotrwate skutki.

Klauzula o wylaczeniu odpowiedzialnosci

Niniejsze informacje opierajg sie na obecnym stanie naszej wiedzy. Niniejsza Karta charaktery-
styki zostata opracowana tylko i wytgcznie dla tego produktu.

Arkusz danych zostat sporzgdzony przez: BfU AG - www.bfu-ag.de.
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