KARTA CHARAKTERYSTYKI
Na podstawie Rozp. Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r.

SALISEPT
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SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa produktu: ,,SALISEPT” - srodek dezynfekujacy

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Produkt przeznaczony jest do dezynfekcji maszyn i urzadzen, dezynfekcja ragk — do uzytku zawodowego
Pozwolenie na obrdt produktem biobdjczym nr: 2744/05
Zastosowanie odradzane — nie okreslono

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Producent: SALIMAR Sabina Klej ul. Hubala 3/11; 05-120 LEGIONOWO
tel. +48 2277297 48; fax.+ 48 22 772 97 59
adres e- mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: sabina_klej@salimar.com.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego
tel. alarmowy: 112 lub + 48 772 97 48 (czynny w godzinach 8 — 16)

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem 1272/2008/WE (CLP)
Mieszanina zostata zaklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie.

Flam. Liq.2 H225 Woysoce tatwopalna ciecz i pary.
Eye Irrit. 2 H319 Dziata draznigco na oczy.
STOTSE3 H336 Moze wywotywad uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

2.2 Elementy oznakowania

Piktogram

Hasto: NIEBEZPIECZENSTWO

Zwroty wskazujgcy rodzaj zagrozenia
H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary
H319 Dziata draznigco na oczy

H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy

Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci
P102 Chronié przed dziec¢mi.

P210 Przechowywac z dala od zrddet ciepta, gorgcych powierzchni, zrédet iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédet
zaptonu. Nie palic.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ ochrone oczu/ochrone twarzy.
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P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukaé woda przez kilka minut. Wyja¢ soczewki

kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac.
P403+P233 Przechowywad w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety.

Substancje czynne:

Nazwa chemiczna: Nr CAS: Stezenie: Grupa
Propan-2-ol 67-63-0 75 g/100g
2.3 Inne zagrozenia
Produkt nie zawiera sktadnikdw spetniajgcych kryteria PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIII.
SEKCJA 3. SKEAD/INFORMACIJA O SKEADNIKACH
3.2 Mieszaniny
Nazwa m'ebezplecznfej fubstanql Numer CAS Numer WE Nr rejestracji Klasyfikacja
i zakres stezen wg CLP
P 2-0l ™ 75 - 80% 67-63-0 200-661-7 Nr. Rej. REACH FElamf L'iq'z2 :3?1295
ropan-2-o - o -63- - - ye lrrit.
01-2119457558-25-XXXX STOT SE 3 H336

Uwagi

Petne znaczenie zwrotdw zagrozenia H ujeto w sekcji 16
11 Specyficzne stezenia graniczne

121 Substancje, w odniesieniu do ktdrych okreslono najwyzsze dopuszczalne stezenia w srodowisku pracy

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy

Nastepstwa potkniecia: Wyptukac¢ usta woda. Nie wywotywaé wymiotéw. Skonsultowad sie z lekarzem.

Kontakt ze skérg: Natychmiast usungé/zdjac catg zanieczyszczong odziez. Sptukaé skdre pod strumieniem
wody/prysznicem. Skonsultowac sie z lekarzem.
Kontakt z oczami: Wyptukac¢ obficie duzg iloscig wody (10-15 min.). Chroni¢ niepodraznione oko, zdjg¢ szkta
kontaktowe. Zatozy¢ sterylny opatrunek. Natychmiast wezwaé lekarza okuliste.

Nastepstwa wdychania: Wyprowadzi¢ lub wyniesé¢ poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do

swobodnego oddychania.

Zalecenia ogdlne: Nalezy przestrzegac¢ uwag dotyczgcych bezpieczeristwa i uzytkowania zamieszczonych na etykiecie.

4.2 Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia

Podraznienie

4.3 Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym

W razie potrzeby nalezy zasiegna¢ porady lekarza — pokazac etykiete lub karte charakterystyki

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1 Srodki gasnicze

Proszek gasniczy, woda, piana. Dostosowac Srodki gasnicze do materiatéw znajdujgcych sie w otoczeniu. Nie

stosowac zwarty strumien wody — ryzyko rozprzestrzenienia pozaru.
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5.2 Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Produkty spalania
Podczas spalania tworzg sie toksyczne produkty rozktadu termicznego, tlenek i ditlenek wegla (COx), nie palne
weglowodory.
Mieszaniny wybuchowe
W sprzyjajgcych warunkach termicznych, pary tworzg z powietrzem mieszaniny wybuchowe.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej
Nie nalezy przebywac w zagrozonej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do
oddychania z niezaleznym obiegiem powietrza. Nie stosowac¢ zwartego strumienia wody — ryzyko rozprzestrzenienia
pozaru.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zastosowac¢ odpowiednig odziez ochronng, rekawice, ochrone oczu/twarzy, Unikaé kontaktu z oczami i skérg. Nie
wdychac par.
Zaleca sie stosowanie systemow wentylacyjnych w pomieszczeniach zamknietych.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie dopusci¢ do przenikania do wod powierzchniowych i wéd gruntowych w postaci stezone;j.

6.3 Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
W przypadku rozlania wiekszych ilosci zebrac¢ za niepalnego materiatu absorpcyjnego (np. piasek, ziemia okrzemkowa)
do oznakowanego pojemnika, nastepnie poddac utylizacji. Neutralizowaé pozostatosci, mniejsze ilosci sptukac do
kanalizacji duzg iloscig wody, odpowiednio je rozcienczajgc.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Indywidualne srodki ochrony: sekcja 8
Metody unieszkodliwiania: sekcja 13

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Zachowad szczegolna ostroznosé, unikac kontaktu z oczami i skorg, stosowac zgodnie z zaleceniami. Nie spozywac
positkdow i napojow oraz nie pali¢ tytoniu podczas stosowania preparatu. Szczegétowe informacje o stosowaniu
preparatu znajdujg sie na ulotce informacyjne;j.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Przechowywaé¢ w wydzielonym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w oryginalnych, szczelnie zamknietych,
stojgcych pionowo pojemnikach; sktadowaé w temperaturze pokojowej; przechowywac z dala od zasad i zrédet
ciepta. Rodzaj magazynu: wydzielone pomieszczenie magazynu chemicznego ogdlnego; z awaryjng wentylacja
mechaniczng; nienasigkliwg, tugoodporng, tatwo zmywalng podtogg ze spadkiem w kierunku studzienek sciekowych, z
odrebng kanalizacjg; wewnetrzng instalacjag wodociggowg; suche, chtodne. Magazyn ognioodporny, z wentylacja
mechaniczna.

7.3 Szczegodlne zastosowanie(-a) koricowe
Nie okreslono.

SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA | SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNE)

8.1 Parametry dotyczgce kontroli
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Krajowe wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w sSrodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 z pdzniejszymi

zmianami)
SUBSTANCIA Nr CAS NDS NDSCh NDSP Uwagi
(mg/m?3) (mg/m?3) (mg/m?3)
Propan-2-ol 67-63-0 900 1200 - skora

8.2 Kontrola narazenia
Pomieszczenia magazynowe i stanowiska pracy musza by¢ wydajnie wentylowane aby utrzymad stezenie par w
powietrzu ponizej ich wartosci dopuszczalnych.

Ochrona uktadu oddechowego
W prawidtowych warunkach stosowania nie jest wymagana.

Ochrona oczu

Zabezpieczajace szczelne okulary lub ostona twarzy (EN 166).
Urzadzenie do ptukania oczu lub prysznic ratunkowy.

Ochrona ragk

Przy dezynfekcji maszyn i urzagdzen wykonywanej przez caty czas pracy wymagana jest odziez ochronna i rekawice
ochronne.

Dezynfekcja rak i skory:

Nie wymaga stosowania odziezy ochronne;j i rekawic ochronnych. Po pracy zdja¢ ubranie robocze, umy¢ rece i twarz.
Zalecane stosowanie kremu ochronnego na nieostoniete czesci ciata.

Rekawice ochronne:

Zalecany materiat na rekawice: neopren, kauczuk butylowy lub lateks naturalny, a w przypadku petnego kontaktu:
rekawice z nitrylu, grubos¢ 0,4mm, czas przenikania> 480 min (wg EN 374).

W przypadku kontaktu przy rozprysku: rekawice z polichloroprenu, grubos¢ 0,65mm, czas przenikania> 120 min (wg
EN 374).

Zaleca sie regularng zmiane rekawic i natychmiastowa ich wymiane, w przypadku wystgpienia oznak ich zuzycia,
uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wygladzie (kolorze, elastycznosci, ksztatcie).

Stosowac krem ochronny na nieostoniete czesci ciata.

Kontrola narazenia sSrodowiska
Nie wprowadza¢ do kanalizacji i wod gruntowych.

SEKCJA 9. WEASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych
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Stan skupienia ciecz

Kolor bezbarwna
Zapach charakterystyczny
Temperatura topnienia/krzepniecia brak danych
Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura brak danych
wrzenia i zakres temperatur wrzenia

Palnos¢ materiatow brak danych
Dolna i gérna granica wybuchowosci brak danych
Temperatura zaptonu brak danych
Temperatura samozaptonu brak danych
Temperatura rozktadu brak danych

pH

7 - 7,5 (koncentrat)

9.2 Inne informacje

Lepkos¢ kinematyczna D brak danych
Rozpuszczalnosc w 100 %

Wspétczynnik podziatu n-oktanol / woda nie dotyczy
Preznosc par brak danych
Gestosé lub gestos¢ wzgledna brak danych
Wzgledna gestosc pary brak danych
Charakterystyka czasteczek nie dotyczy
Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego brak danych
Inne witasciwosci bezpieczenstwa brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1 Reaktywnos¢

Z kwasami — uwalnia sie ciepto.

10.2 Stabilnos$é chemiczna

W warunkach prawidtowego przechowywania i stosowania mieszanina jest chemicznie stabilna.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Nie stwierdzono.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢
Wysoka temperatura, kwasne srodowisko.

10.5 Materiaty niezgodne

Kwasy, metale aktywne.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie wystepuja w przypadku postepowania zgodnie z przeznaczeniem.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Toksycznosc ostra

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
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Propan-2-ol

Doustnie cztowiek LDLO-3571 mg/kg

Dziatanie zrgce/draznigce na skére

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Dziata draznigco na oczy.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie mutagenne na komaérki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Rakotwoérczosé

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracja

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach
Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak danych
Inne informacje
Brak danych

SEKCJA 12. INFORMACIJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznos¢
Toksycznos¢ ostra
- P.promelas LC50: 9640 mg/1/96h
- Daphnia magna EC50: 13299 mg/I/48h
- Photobacterium phosphoreum EC50: 22 mg/l/15min,
- Ps.putida EC5:1050 mg/I/16h,
- M.aeruginosa EC5: 1000 mg/1/8d

12.2 Trwato$¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Biodegradowalny >70% po 10 dniach

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji
Brak danych

12.4 Mobilno$¢ w glebie
Brak danych

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Produkt nie zawiera sktadnikdw spetniajgcych kryteria PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIII.

12.6. Wtasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak danych
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12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
Nie okreslono

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow
Zuzyte opakowania sg przekazywane do uprawnionego przedsiebiorstwa celem utylizacji lub powtdérnego
wykorzystania.
Nie sktadowaé z odpadami komunalnymi.
Nie wprowadzaé do kanalizacji, wéd powierzchniowych i sciekdw
Kod odpadu
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 797 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10)
Kod odpadu musi by¢ nadany indywidualnie w miejscu powstania odpadu w zaleznosci od branzy miejsca
uzytkowania.
Kod odpaddw:
07 06 99 Inne niewymienione odpady

SEKCJA 14. INFORMACIJE DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID - 1993

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN -- MATERIAL ZAPALNY CIEKLY I.N.O. (propan-2-ol)

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie - 3

14.4. Grupa pakowania - lI

14.5. Zagrozenia dla srodowiska — nie

14.6. Szczegoblne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw - Kod ograniczen przewozu przez tunele: (D/E)

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO - Nie dotyczy

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny

Karta charakterystyki zostata opracowana na podstawie:

—  Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 PEIR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE
oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady
76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z pdzniejszymi zmianami

—  Rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin,
zmieniajgce i uchylajagce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 z
pdzniejszymi zmianami

—  Rozporzadzenia Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgce zatgcznik Il do rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliéw (REACH)
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—  Ustawy o substancjach i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 2289)

—  Rozporzadzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w sSrodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 z pdzniejszymi zmianami)

—  Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 797 z pdzniejszymi zmianami)

—  Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz.U. 2020 poz. 10)

—  Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczerstwa i
higieny pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami)

—  Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1488)

—  Klasyfikacji towaréw niebezpiecznych zgodnie z Umowa Europejska dotyczacg miedzynarodowego przewozu drogowego
towardw niebezpiecznych (ADR)

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Brak danych

SEKCJA 16. INNE INFORMACIE

Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania, szczegétowe informacje o stosowaniu produktu znajduja sie na ulotce
informacyjnej.

Wykaz i brzmienie zwrotéw H zamieszczonych w sekcji 3:

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H336 Moze wywotywadé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Porady szkoleniowe

Przed uzyciem zapoznac sie z kartg charakterystyki.

Wyijasnienie skrotow i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki

CAS (Chemical Abstracts Service)

Numer WE oznacza jeden z trzech numerdw wymienionych ponizej:

e numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS)
e numer przypisany substancji w Europejskiej Liscie Substancji Notyfikowanych (ELINCS)

e numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers" (NLP)
NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy

NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP - najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

Nr UN - Numer rozpoznawczy materiatu (numer ONZ, numer UN)

ADR - Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych
RID - Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towardéw niebezpiecznych

IMDG - Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych

IATA - Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych

vPvB (Substancja) Bardzo trwata i wykazujgcg bardzo duza zdolnos$¢ do bioakumulacji

PBT (Substancja) Trwata, wykazujaca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna

LD50 Dawka, przy ktérej obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat

LC50 Stezenie, przy ktédrym obserwuje sie zgon 50 % badanych zwierzat

ECX Stezenie, przy ktérym obserwuje sie X % zmniejszenie wzrostu lub szybkosci wzrostu

NOEL Najwyzsze stezenie substancji, przy ktérym nie obserwuje sie efektow

BOD Biochemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (BZT).- ang. Biochemical Oxygen Demand

COD Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (ChZT).- ang. Chemical Oxygen Demand

ThOD Teoretyczne Zapotrzebowanie Tlenu - ang. Theoretical Oxygen Demand

Inne zrddta informacji

IUCLID - International Uniform Chemical Information Database

ECHA - Baza substancji zarejestrowanych zgodnie z REACH

ECHA - C&L Inventory

Inne informacje

Powyzsze informacje powstaty w oparciu o aktualnie dostepne dane charakteryzujgce produkt oraz doswiadczenie i wiedze
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posiadang w tym zakresie przez producenta. Nie stanowiq one opisu jakosciowego produktu ani przyrzeczenie okreslonych
witasciwosci. NaleZy je traktowac jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w transporcie, sktadowaniu i stosowaniu
produktu. Nie zwalnia to uzytkownika od odpowiedzialnosci za niewtasciwe wykorzystanie powyzszych informacji oraz z
przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiqzujgcych w tej dziedzinie.

Obowigzkiem uzytkownika lub jednostki zatrudniajacej jest upewnienie sie, aby praca byta zaplanowana i
przeprowadzona zgodnie z przepisami oraz wymogami BHP.



