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SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa produktu: KARAKILL 10 MC

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:
1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania:
Insektycyd. Produkt owadobodjczy o dziataniu kontaktowym i zotgdkowym w formie mikrokapsutek, w
formie ptynu gotowego do uzycia. Przeznaczony do zwalczania owaddéw w higienie sanitarnej i
ochronie zywnosci. Moze by¢ stosowany w hotelach, mieszkaniach, pomieszczeniach uzytecznosci
publicznej, kuchniach, stotéwkach, przedszkolach, szpitalach (z wyjgtkiem sal chorych),
pomieszczeniach magazynowych, itp.

1.2.2. Zastosowania odradzane:
Inne niz wymienione w sekcji 1.2.1

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:
LAsplant-Skotniccy” Sp. Jawna
Adres: 43-600 Jaworzno, ul. Chopina 78 A
Tel./fax: 32 / 753-09-17, 753-09-33, 753-09-87
e-mail: biuro@asplant.com.pl
Osoba odpowiedzialna za karte: Michat Patrzatek e-mail: michal.patrzalek@asplant.com.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego:

112 — telefon alarmowy centrum powiadamiania ratunkowego
+48 58 682 04 04 — Pomorskie Centrum Toksykologii Gdansk
+48 22 619 66 54 — Biuro Informacji Toksykologicznej Warszawa
+48 61 847 69 46 — Osrodek Informacji Toksykologicznej Poznan

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Aquatic Acute 1 — Stwarzajgcy zagrozenie dla srodowiska wodnego OSTRE kategoria zagrozenia 1, z
przypisanym zwrotem okreslajgcym rodzaj zagrozenia:
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

Aquatic Chronic 1 — Stwarzajgcy zagrozenie dla srodowiska wodnego PRZEWLEKLE kategoria zagrozenia
1, z przypisanym zwrotem okreslajgcym rodzaj zagrozenia:
H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate zmiany

Ze wzgledu na postaé¢ produktu — kapsutkowanie substancji czynnej, ryzyko zagrozenia dla $rodowiska
wodnego jest znaczgco zminimalizowane.

Zagrozenie dla zdrowia: produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie dla zdrowia, moze
dziata¢ szkodliwie po potknieciu

Zagrozenie dla s$rodowiska: produkt jest klasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie dla s$rodowiska,
dziatajgcy bardzo toksycznie na organizmy wodne, moze powodowac dtugo utrzymujgce sie niekorzystne
zmiany w srodowisku wodnym

Zagrozenia fizyczne/chemiczne: produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie

Zagrozenie pozarowe: produkt niepalny
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2.2. Elementy oznakowania

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Piktogram:

GHS 09

Hasto ostrzegawcze:

Uwaga

Zwroty okreslajace rodzaj zagrozenia:
H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate zmiany

Zwroty okreslajace srodki ostroznosci:

Ogélne:

P101 W razie konieczno$ci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete

Zapobieganie:

P273 Unika¢ uwolnienia do srodowiska

Reagowanie:
P391 Zebrac wyciek
Przechowywanie:

Usuwanie:

P501 Zawartosé/pojemnik usuwaé do firm posiadajgcych odpowiednie uprawnienia, zgodnie z krajowymi /
miedzynarodowymi przepisami

Sktadniki czynne/stwarzajace zagrozenie: cyfenotryna 100 g/dm3

2.3. Inne zagrozenia:

Produkt nie spetnia kryteriéw PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XlII rozporzadzenia REACH.

'SEKCJA 3. SKLAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.1 Substancje
Nie dotyczy

3.2 Mieszaniny

Produkt jest mieszaning. Sktad: substancja czynna cyfenotryna, substancje pomocnicze nie klasyfikowane
jako stwarzajgce zagrozenie badz o zawarto$ci ponizej progu klasyfikacyjnego

Klasyfikacje substancji stwarzajgcych zagrozenie zawartych w produkcie podano zgodnie z tabelg 3.1
zatgcznika VI do Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z uwzglednieniem
jego aktualizacji, danych REACH, danych dostarczonych przez producenta oraz danych literaturowych.

REACH numer

Nr CAS Nr WE Nr indeksowy i . Nazwa chemiczna Zawartos¢ | Kategorie zagrozenia | Zwroty H
rejestracyjny
a-cyano-3-phenoxybenzyl
nie 2,2-dimethyl-3-(2- 100 g/l Acute Tox. 4 (oral) | a0 400
39515-40-7 | 254-484-5 przypisany nie wymagany methylprop-1- 10 % wag. Aquatic Acute 1, 210

enyl)cyclopropanecarboxyla
te / cyfenotryna

Aquatic Chronic 1
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Wartos¢ wspotczynnika M dla substancji stwarzajgcej zagrozenie j dla srodowiska (nr CAS 39515-40-7)
ostre zagrozenie dla srodowiska wodnego: M = 1000

* - substancja czynna stosowana w produkcie biobdjczym

Znaczenie kategorii zagrozenia oraz zwrotow H patrz sekcja 16.

' SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Zalecenia ogélne:

Przerwa¢ kontakt/narazenie. W przypadku kontaktu z produktem wywotujgcym niedyspozycje natychmiast
wezwac¢ zawodowg stuzbe zdrowia. Pokazal lekarzowi oznakowanie z etykiety lub karty charakterystyki
produktu. Poinformowac lekarza o udzielonej pierwszej pomocy poszkodowanemu. Nie podawaé niczego
doustnie osobie nieprzytomnej. W Zzadnym wypadku nie wywotywaé wymiotéw. Jezeli poszkodowany
wymiotuje, obréci¢ go w pozycji bezpiecznej aby zapobiec ryzyku zadtawienia sie wymiocinami.

Usung¢ zanieczyszczong produktem odziez.

Ochrona osé6b udzielajacych pierwszej pomocy: Nie nalezy podejmowaé¢ zadnych dziatah, ktére
stwarzatyby ryzyko dla ratownika chyba, Zze jest sie odpowiednio przeszkolonym. Zalecane jest stosowanie
srodkéw ochrony osobistej (patrz sekcja 8).

Skazenie skory: Zdja¢ calg skazong odziez. Natychmiast obmy¢ skére wodg, a nastepnie wodg i mydtem.
Jezeli wystgpig jakiekolwiek podraznienia skontaktowac sie z lekarzem. Skazong odziez nalezy upraé przed
ponownym zatozeniem.

Skazenie oczu: Przemywac¢ odpowiednim ptynem do przemywania oczu lub czystg wodg, utrzymujgc
powieki otwarte przez co najmniej 10 minut, zasiegng¢ porady lekarza.

Narazenie inhalacyjne: Wyprowadzi¢ poszkodowanego z miejsca narazenia, przy trudnosciach z
oddychaniem podawac tlen, w razie potrzeby skontaktowaé sie z lekarzem. Nalezy zapobiec ewentualnemu
wychtodzeniu ciata.

Spozycie: Doktadnie wyptukaé usta wodg (nie podawaé do picia mleka, oleju ani alkoholu), natychmiast
skontaktowac¢ sie z lekarzem, pokazaé etykiete produktu
UWAGA! Osobie nieprzytomnej nie wolno nic podawac doustnie i nie wolno wywotywa¢ wymiotow!

4.2. Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia

Ostre objawy — brak danych

Opoéznione objawy — w przypadku zatru¢, obserwuje sie: nerwowos¢, objawy uczulenia, stany lekowe,
mrowienie przy dotyku, beztad ruchowy (ataksja), drgawki.

Skutki narazenia — brak danych

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego
postepowania z poszkodowanym

Informacja dla lekarza: Przy potknieciu zastosowac ptukanie Zotgdka. Mozna podawac: Phenobarbital,
Diphenyl Hydantoin, lub ich mieszanine. Dostanie sie do ptuc, moze spowodowac¢ objawy zapalenia ptuc.
Poszkodowanego nalezy umiesci¢ w dobrze wentylowanym miejscu lub na swiezym powietrzu. Stosowac
leczenie objawowe. Leczenie antyhistaminowe, jezeli wystgpig objawy alergiczne.

W przypadku kontaktu z numerem alarmowym firmy lub centrum ostrych zatrué¢ nalezy mie¢ przy sobie
pojemnik produktu, etykiete lub niniejszg karte charakterystyki
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SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. Srodki gasnicze

Stosowne srodki gasnicze: do wygaszania ognia niewielkich rozmiaréw stosowaé gasnice pianowe,
Sniegowe (CO,) lub proszkowe. W przypadku duzego ognia stosowaé piane lub mgte wodng.

Srodki gasnicze, ktére nie moga byé uzywane ze wzgledéw bezpieczenstwa: bezposredni strumien
wody — ryzyko rozprzestrzenienia pozaru i skazenia terenu.

5.2. Szczegoblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub substancja lub mieszaning
Przy spalaniu produktu mogg wydziela¢ sie produkty spalania — tlenki wegla, azotu, inne szkodliwe gazy.
Unika¢ wdychania produktow spalania, mogg stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej: bezwzglednie stosowac niezalezny aparat oddechowy i odpowiednig
odziez ochronng w trakcie akcji gasniczej lub podczas prac porzadkowych natychmiast po pozarze w
zamknietych lub stabo wentylowanych pomieszczeniach.

Zalecenia ogdlne: usungé z zagrozonego obszaru osoby niepowotane, niebiorgce udziatu w likwidowaniu
pozaru. W razie potrzeby wezwaé Straz Pozarng tel. 998.

Dodatkowe uwagi: opakowania nie objete pozarem, narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury
chtodzi¢ wodag, z bezpiecznej odlegtosci, o ile to mozliwe usungé je z obszaru zagrozenia.

Pozostatosci po pozarze i zanieczyszczone wody pogasnicze usuwac zgodnie odpowiednimi przepisami.

Nie wolno wprowadzaé¢ wod pogasniczych do kanalizacii.

'SEKCJAG. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA ‘

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:
Unika¢ kontaktu ze skérg, oczami i ubraniem. Unika¢ wdychania rozpylonego produktu i cieczy uzytkowej
stosowanej przy opryskach.

Podczas pracy z produktem nie wolno jes¢, pi¢ i pali¢. Stosowaé odziez ochronng (roboczg) i rekawice
(gumowe lub tworzywowe). Skazong odziez zdjgé, wypraé w zwyklej pralce po wstepnym przeptukaniu
woda. Skére wyptukac duzg iloscig wody i wymy¢ wodg z mydtem.

Dla personelu bioracego udziat w akcji ratowniczej: zapoznac¢ sie z informacjami z sekciji 8

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:

Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji, wéd gruntowych i powierzchniowych. Nie sptukiwa¢ do
kanalizacji. W przypadku skazenia Srodowiska zawiadomi¢ odpowiednie wtadze.

Resztki nieuzytej cieczy uzytkowej rozcienczy¢ wodg i wypryska¢ na powierzchni poprzednio opryskiwane;.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania
skazenia:

W przypadku rozszczelnienia pojemnika, rozlania sie produktu zabezpieczy¢ Zzrodio wycieku, przelaé
produkt do pustego pojemnika. Rozlany produkt przesypa¢ materiatem chtonnym (piasek, ziemia
okrzemkowa) zebra¢ do zamykanego pojemnika i przeznaczy¢ do utylizacji. Miejsce skazenia zmy¢ woda.

6.4. Odniesienia do innych sekcji:
Indywidualne srodki ochrony — sekcja 8
Postepowanie z odpadami — sekcja 13

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania:

Przed zastosowaniem produktu zapoznaé sie z trescig etykiety. Unika¢ zanieczyszczenia oczu i skéry. Nie
wdychaé par i aerozoli produktu. Przestrzega¢ zasad higieny osobistej i stosowaé odziez ochronng zgodnie z
informacjami zamieszczonymi w sekcji 8 karty. Podczas pracy z produktem nie jes¢, nie pic, nie pali¢. Myé
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rece przed przerwami w pracy oraz po pracy z produktem.

Wszelkie czynnosci zwigzane z manipulowaniem i przenoszeniem produktu nalezy wykonywacé przy
zachowaniu szczelnosci opakowan jednostkowych. Unika¢ sytuacji, ktére grozg niekontrolowang utratg
szczelnosci opakowan.

Po pracy z produktem:

Po pracy umy¢ rece i twarz. Wyczy$ci¢ wyposazenie ochronne. Zabrudzony sprzet umyé wodg z mydtem lub
roztworem sody.

Specjalne srodki zabezpieczajace przed pozarem i eksplozja:
Nie sg wymagane

Higiena przemystowa:

- wskazana wtasciwa wentylacja podczas pracy (wentylacja ogélna i miejscowa wywiewna)
- zapewnic¢ stanowisko do ptukania oczu i rak w przypadku ich skazenia

- rece umy¢ wodg z mydtem przed jedzeniem, paleniem papierosow i po zakohczeniu pracy
- natychmiast usuwac uwolniony produkt

- nalezy przestrzega¢ zwyktych srodkéw ostroznosci przy obchodzeniu sie z chemikaliami.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci:

Przechowywac w oryginalnym opakowaniu, szczelnie zamkniety w temp. 5 — 30°C. Nie usuwac etykiet.

Nie dopusci¢ do przemarzniecia $rodka.

7.3. Szczegoblne zastosowania koncowe:
Produkt biobdjczy. Przestrzegaé informacji zawartych w tresci etykiety produktu.

' SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczace kontroli:
Wartosci graniczne narazenia: produkt nie zawiera skfadnikéw, ktérych wartosci graniczne muszg byé
kontrolowane w miegjscu pracy z produktem. NDS — nie ustalono.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. z 2014r.
Poz. 817)

Najwyzsze dopuszczalne stezenie w materiale biologicznym DSB:
Dla produktu i jego sktadnikéw nie okreslono wartosci DSB.

Wartosci DNEL i PNEC:
Dla produktu nie okreslono wartosci DNEL i PNEC.

8.2. Kontrola narazenia:

Zalecenia w zakresie srodkéw technicznych:

Uzywac wytgcznie z odpowiednig wentylacjg. Niezbedna jest wentylacja miejscowa wywiewna, ktéra usuwa
pary z miejsc emisji produktu, jak rowniez wentylacja ogélna pomieszczen.

Srodki ochrony indywidualnej

Koniecznos$¢ stosowania i dobér odpowiednich srodkéw ochrony indywidualnej powinny uwzgledniaé rodzaj
zagrozenia stwarzanego przez produkt, warunki w miejscu pracy oraz sposob postepowania z produktem.
Stosowac srodki ochrony renomowanych producentow.

a) Ochrona drég oddechowych — przy braku odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniu: maska z filtrem
kombinowanym lub aparat izolujgcy drogi oddechowe

b) Ochrona rak — materiat, z ktérego wykonane sg rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na
dziatanie produktu. Stosowaé rekawice ochronne z kauczuku neoprenowego lub nitrylowego. Grubosé min.
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0,4 mm. Jesli przewidywany jest dtugotrwaty lub czesto powtarzajgcy sie kontakt z produktem, zalecane jest
noszenie rekawic o klasie ochrony 5 (czas przebicia wiekszy niz 240 minut zgodnie z PN-EN 374). Jesli
przewidywany jest tylko krotki kontakt z produktem, zalecane jest noszenie rekawic o klasie ochrony 3 lub
wyzszej (czas przebicia wiekszy niz 60 minut zgodnie z PN-EN 374).

Poniewaz produkt jest mieszaning skfadajgca sie z kilku substancji, to odpornosci materiatow, z ktérych
wykonano rekawice nie mozna wczesniej wyliczy¢ i dlatego tez musi by¢é ona sprawdzona przed
zastosowaniem. Od producenta rekawic nalezy uzyskaé informacje na temat czasu przenikania przez nie
substancji i taki czas musi by¢ przestrzegany.

Zaleca sie regularne zmienianie rekawic i natychmiastowg ich wymiane, je$li wystgpiag jakiekolwiek oznaki ich
zuzycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wygladzie (kolorze, elastycznosci,
ksztalcie).

¢) Ochrona oczu — wymagane okulary lub gogle ochronne

d) Ochrona skéry — ubranie ochronne ze zwartej tkaniny, fartuch ochronny

e) Zagrozenia termiczne — nie dotyczy

Normy na sprzet ochronny:

PN-EN 140:2001 Sprzet ochrony ukfadu oddechowego. Pétmaski i ¢wierémaski. Wymagania, badanie,
znakowanie

PN-EN 143:2004 Sprzet ochrony uktadu oddechowego. Filtry. Wymagania, badanie, znakowanie

PN-EN 149+A1:2010 Sprzet ochrony uktadu oddechowego. Pdtmaski filtrujgace do ochrony przed czgstkami.
Wymagania, badanie, znakowanie

PN-EN 14387+A1:2010 Sprzet ochrony uktadu oddechowego. Pochianiacze i filtropochtaniacze.
Wymagania, badanie, znakowanie

PN-EN 374-1:2005 Rekawice chronigce przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Czes¢ 1:
Terminologia i wymagania

PN-EN 374-2:2005 Rekawice chronigce przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Czes$¢ 2:
Wyznaczanie odpornosci na przesigkanie

PN-EN 374-3:2005 Rekawice chronigce przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Czes¢ 3:
Wyznaczanie odpornosci na przenikanie substancji chemicznych

PN-EN 166:2005 Ochrona indywidualna oczu. Wymagania

PN-EN 14605+A1:2010 Odziez chronigca przed ciektymi chemikaliami. Wymagania dotyczgce odziezy
ochraniajgcej cate ciato, z potgczeniami nieprzepuszczajgcymi cieczy w postaci ptynnej (Typ 3) lub
rozpylonej (Typ 4), tacznie z wyrobami zapewniajgcymi tylko czesciowg ochrone ciata (Typy PB[3] i PB[4])
PN-EN ISO 20344:2012 Srodki ochrony indywidualnej. Metody badania obuwia

Poziom ochrony i wymagane $rodki kontroli zmieniajg sie znacznie w zaleznosci od warunkow potencjalnego
narazenia. Gdy stezenie substancji stwarzajgcych zagrozenie jest ustalone i znane, doboru srodkéw ochrony
indywidualnej nalezy dokonywac¢ z uwzglednieniem stezenia substancji wystepujgcego na danym stanowisku
pracy, czasu harazenia, czynnosci wykonywanych przez pracownika oraz zalecen podanych przez
producenta srodka ochrony indywidualnej. W sytuacji awaryjnej lub gdy stezenie substancji na stanowisku
nie jest znane, stosowac¢ srodki ochrony indywidualnej izolujgce organizm (kombinezon gazoszczelny
skompletowany z izolujgcym sprzetem ochrony uktadu oddechowego).

Stosowane s$rodki ochrony indywidualnej muszg spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 28.12.2005r. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz z p6zn. zm.).

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢, aby stosowane srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze posiadaty wtasciwosci ochronne i uzytkowe oraz zapewni¢ odpowiednie ich pranie, konserwacje,
naprawe i odkazanie. Wszelki zanieczyszczony lub uszkodzony sprzet ochrony osobistej musi by¢
natychmiast wymieniony.

Kontrola narazenia srodowiska:
Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie duzych ilosci produktu do wéd gruntowych, kanalizacji, Sciekéw lub

gleby.
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SEKCJA 9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych:
Postac: ciecz, zawiesina wodna barwy biatej do jasnobezowej
Zapach: bez zapachu
Prég zapachu: nie oznaczono
pH: 3,8-45
Temperatura topnienia/krzepniecia: ok. 0°C
Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: ok. 100°C
Temperatura zaptonu: nie oznaczono
Szybkosé parowania: nie oznaczono
Palnosé: brak danych
Gornal/dolna granica palnosci lub gérna/dolna granica wybuchowosci: nie oznaczono
Preznos¢ par: nie oznaczono
Gestos¢ par: nie oznaczono
Gestosé (20°C): 0,98 — 1,02 g/cm®
Rozpuszczalnos¢ w wodzie: mieszalny w dowolnych proporcjach
Rozpuszczalnosé w innych rozpuszczalnikach: brak danych
Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/woda: nie oznaczono
Temperatura samozaptonu: nie oznaczono
Temperatura rozktadu: nie oznaczono
Lepkosé: brak danych
Wiasciwosci wybuchowe: brak danych
Wiasciwosci utleniajace: brak danych
9.2. Inne informacje: brak danych

'SEKCJA 10. STABILNOSC | REAKTYWNOSG

10.1. Reaktywnosé¢:
Produkt rozktada sie w obecnosci mocnych zasad

10.2. Stabilnos$¢ chemiczna:
Produkt stabilny w normalnych warunkach otoczenia (patrz sekcja 7 — warunki przechowywania).
Preparat jest jednorodng zawiesing barwy biatej do jasnobezowej, tatwo emulgujgca w wodzie.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji:
Brak danych

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé:
Silne nastonecznienie, wysoka (> 40°C) i niska (< 0°C) temperatura.

10.5. Materialy niezgodne:
Alkalia

10.6 Niebezpieczne produkty rozkitadu:
W normalnych warunkach stosowania nie sg znane.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych:
Toksycznos$¢ ostra:

Toksycznosc¢ ostra doustna LDS0 (szczur): > 2000 mg/kg
Toksycznos$¢ ostra skornie LD50 (krélik): > 2000 mg/kg
Toksyczno$¢ ostra inhalacyjnie: brak danych dla produktu
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Toksycznosé ostra doustnie: ATE (oszacowane) > 2000 mg/kg — produkt nie klasyfikowany jako
stwarzajgcy zagrozenie toksycznoscig ostrg po potknieciu

Toksycznosé ostra kontakt ze skérg: ATE (oszacowane) > 2000 mg/kg — produkt nie klasyfikowany jako
stwarzajgcy zagrozenie toksycznoscig ostrg w kontakcie ze skoérg

Toksycznos$¢ ostra inhalacyjnie: ATE (oszacowane) > 20 mg/dm3/4h (pary) — produkt nie klasyfikowany
jako stwarzajgcy zagrozenie toksycznoscig ostrg przy wdychaniu

Dzialanie zragce/draznigce na skdre: produkt nie spetnia kryteriéw klasyfikacyjnych, nie dziata draznigco
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: produkt nie spetnia kryteriow klasyfikacyjnych,
nie dziata draznigco

Dzialanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére: produkt nie spetnia kryteriow klasyfikacyjnych
Dzialanie mutagenne na komérki rozrodcze: produkt nie zawiera sktadnikow stwarzajgcych zagrozenie
umieszczonych w wykazie substanciji i produktéw o dziataniu mutagennym

Dzialanie rakotwoércze: produkt nie zawiera skiadnikéw stwarzajgcych zagrozenie umieszczonych w
wykazie substancji i produktow o dziataniu rakotworczym

Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé: produkt nie zawiera sktadnikédw stwarzajgcych zagrozenie
umieszczonych w wykazie substancji i produktéw o dziataniu szkodliwym na rozrodczos$¢

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe: produkt nie spetnia kryteriow
klasyfikacyjnych

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — powtarzane narazenie: produkt nie spetnia kryteriow
klasyfikacyjnych

Zagrozenie spowodowane aspiracja: produkt nie spetnia kryteriéw klasyfikacyjnych

Forma mikrokapsularna w sposéb wyrazny zmniejsza toksycznos$¢ produktu, czego dowodem sg badania
toksycznosci ostrej dla organizméw cieptokrwistych. Podstawa klasyfikacji: badania toksycznosci ostrej i
podostrej oraz dermalnej wykonane przez IPO O/Pszczyna na zlecenie producenta.

' SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksycznos¢:
Brak danych

12.2. Trwatos¢ i zdolnosé¢ do rozktadu:
Brak danych

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulaciji:
Brak danych

12.4. Mobilnos¢ w glebie:
Brak danych

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB:
Produkt nie spefnia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XlII rozporzgdzenia REACH.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania:

Produkt jest klasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie dla srodowiska, dziata bardzo toksycznie wobec
organizmow wodnych, powodujgcy dtugotrwate niekorzystne zmiany w $rodowisku wodnym. Produkt w
postaci handlowej stwarza znaczne zagrozenie dla $rodowiska. Dotozy¢ wszelkiej starannosci, by produkt
nie przedostat sie do gleby, zrédet wody pitnej, zbiornikdw wodnych itp.

Uwaga: Forma mikrokapsularna w sposéb wyrazny zmniejsza toksyczno$¢ produktu, czego dowodem sg
badania toksycznosci ostrej dla organizméw cieptokrwistych. Jest to wynikiem otoczenia czastek
cyphenotryny zewnetrzng powlokg trudno rozpuszczalnego polimeru. Nalezy na tej podstawie
domniemywad, iz toksyczno$¢ tej formy dla organizméw wodnych bedzie znacznie mniejsza, niz to wynika z
przytoczonych danych ekotoksykologicznych dla sktadnika stwarzajgcego zagrozenie — cyfenotryny.

Dane ekotoksykologiczne dla skladnika stwarzajgcego zagrozenie (cyfenotryna):
Toksycznos$¢ ostra wobec ryb (pstrag teczowy) LC50 (96h): 0,34 pg/dm3
Toksyczno$¢ ostra wobec bezkregowcéw wodnych (Daphnia magna) EC50 (48h): 0,43 pg/dm3
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SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow:

Odpad produktu: pozostatosci produktu sktadowa¢ w oryginalnych pojemnikach. Porozumieé¢ sie z
producentem produktu w sprawie mozliwosci przerobu odpadéw. Jesli nie ma takiej mozliwosci, przekazac
do utylizacji w zaktadzie posiadajgcym zezwolenie w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub
unieszkodliwiania odpaddw. Nie wprowadzaé pozostatosci produktu do Sciekéw. Resztki nieuzytej cieczy
uzytkowej rozciehczy¢ wodg i wypryskac na powierzchni poprzednio opryskiwane;.

Grupa odpadu: 07 04 — odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych srodkéw
ochrony roslin, Srodkéw do konserwacji drewna i innych biocyddw.

Kod odpadu: 07 04 99 — inne nie wymienione odpady

Usuwanie zuzytych opakowan: zabrania sie ich spalania na powierzchni ziemi. Opréznione opakowania
nalezy przeptuka¢ trzykrotnie woda, a poptuczyny wlaé do zbiornika z cieczg uzytkowg. Wode uzytg do
mycia aparatury wypryska¢ na powierzchni uprzednio opryskiwanej. Zabrania sie wykorzystywania
opréznionych opakowan po produkcie do innych celéw w tym takze traktowania ich jako surowce wtérne.
Kod odpadu: 15 01 10* — opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

141  Numer UN (numer ONZ): 3082
14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN: MATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU WODNEMU,
CIEKLY I.N.O. (cyfenotryna)

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie: 9

14.4. Grupa pakowania: 1

14.5. Zagrozenie dla srodowiska: tak

14.6. Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw: patrz sekcja 7.1 v ‘ . R
Transport ladowy ADR

Kod klasyfikacyjny towaru niebezpiecznego: M6
Numer nalepki ostrzegawczej: 9
Instrukcja pakowania: P 001 o
Kod przejazdu przez tunele: E
14.7. Transport luzem zgodnie z zalgcznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC:
Kod IBC: brak danych

'SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny:

- Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1203)

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestraciji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczeh w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzgadzenie
Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG
i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006

- Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009r. dostosowujgce do postepu naukowo-
technicznego rozporzagdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (1 ATP)

- Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 286/2011 z dnia 10 marca 2011r. dostosowujgce do postepu naukowo-
technicznego rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji,
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oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (2 ATP)

- Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 618/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. dostosowujgce do postepu naukowo-
technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikaciji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (3 ATP)

- Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 487/2013 z dnia 8 maja 2013r. dostosowujgce do postepu naukowo-
technicznego rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (4 ATP)

- Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 944/2013 z dnia 2 pazdziernika 2013r. dostosowujgce do postepu
naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (5 ATP)

- Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 605/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniajgce, w celu wigczenia zwrotéw
okreslajgcych zagrozenie i zwrotdw okreslajgcych srodki ostroznosci w jezyku chorwackim oraz
dostosowania do postepu naukowo-technicznego, rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (6 ATP)

- Rozporzgdzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczeh w zakresie chemikaliow (REACH)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. z 2014r.
Poz. 817)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2011r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. z 2011r. Nr 33, poz. 166)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy” (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w
miejscu pracy czynnikéw chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1488)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
Srodkow ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005r. Nr 259, poz. 2173)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r. ,W sprawie wartoéci odniesienia dla
niektérych substancji w powietrzu” (Dz. U. z 2010r., Nr 16, Poz. 87)

- Ustawa — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 519)

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. ,w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
$srodowiska wodnego” (Dz. U. z 2014r., poz. 1800)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. ,W sprawie katalogu odpadéw” (Dz. U. z
2014r., poz. 1923)

- Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.
1863)

- Ustawa z dnia 9 pazdziernika 2015r. ,,O produktach biobdjczych” (Dz. U. z 2015r. poz. 1926)

- Oswiadczenie rzgdowe z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikéw A i B
Umowy europejskiej dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR),
sporzgdzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957r. (Dz. U. z 2015r., poz. 882)

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
Dla produktu nie zostata dokonana ocena bezpieczehstwa chemicznego

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Objasnienia kategorii i zwrotéw zagrozenia dotyczgcych substancji stwarzajacych zagrozenie wchodzgcych
w sktad produktu:

Acute Tox. 4 (oral) Toksycznos¢ ostra (droga pokarmowa) kategoria zagrozenia 4

Aquatic Acute 1 Stwarzajacy zagrozenie dla srodowiska wodnego. OSTRE kategoria zagrozenia 1
Aquatic Chronic 1 Stwarzajgcy zagrozenie dla srodowiska wodnego. PRZEWLEKLE kategoria zagrozenia 1

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu
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H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne
H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate zmiany

Wyjasnienie skrétéw i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki:

CAS — Chemical Abstracts Service

WE — numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie Istniejacych Substancji o Znaczeniu
Komercyjnym lub w Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych, lub w wykazie
substancji chemicznych wymienionych w publikacji "No-longer polymers".

NDS — najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy

PBT — trwatos¢, zdolnos¢ do bioakumulaciji i toksycznosc

vPVvB — bardzo duza trwatosc¢ i bardzo duza zdolnos¢ do bioakumulacji

LD50 — dawka powodujgca 50% przypadkoéw $smiertelnych

LC50 — stezenie powodujgce 50% przypadkow smiertelnych

EC50 — stezenie powodujgce 50% reakcje przezyciowg

Numer UN — numer rozpoznawczy materiatu (numer ONZ, numer UN)

ADR - europejska umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych

Karte charakterystyki sporzgdzono zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja
2015r. zmieniajgcym rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH).

Klasyfikacji produktu na podstawie zawartosci sktadnikdéw stwarzajgcych zagrozenie oraz danych producenta
dokonano zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16
grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgcym i
uchylajgcym dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgcym rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

Dopuszczenie do obrotu — zezwolenie Ministra Zdrowia nr 3660/09

Szkolenia:

Osoby majgce stycznos¢ z produktem przed przystgpieniem do pracy, nalezy przeszkoli¢ odnosnie
wiasciwosci i sposobu postepowania z w/w produktem. Stosowaé zgodnie ze sposobem uzycia zaleconym
przez producenta.

Zrédta danych na podstawie ktérych opracowano karte charakterystyki:

Karta zostata opracowana na podstawie kart charakterystyk poszczegolnych sktadnikéw, danych
literaturowych oraz posiadanej wiedzy i doswiadczenia, z uwzglednieniem aktualnie obowigzujgcych
przepisow.

ECHA European Chemicals Agency, http://echa.europa.eu/

Zastrzezenia:

Dane zawarte w karcie nalezy traktowaé wytgcznie jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w
transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Uzytkownik ponosi odpowiedzialno$¢ wynikajgca z
niewtasciwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub niewtasciwego zastosowania produktu.

Karte charakterystyki sporzadzit: dr Piotr Mikotajewicz
Karta opracowana przez: F.U. VELA (tel. kont. +48 782282392, e-mail: biuro@vela-doradztwo.pl)

Aktualizacja z dnia 08.05.2017 dotyczy sekcji 1 — 16.



