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MASECZKI OCHRONNE - PRO

WEASCIWOSCI UZYTKOWE PRODUKTU

maseczka jednorazowa wykonana z ekologicznego i przezroczystego materiatu A-PET,
chroni przed przypadkowym opryskaniem substancja biologiczna,

chroni przed przypadkowym odruchem dotykania twarzy (ust i oczu) dtorimi,

nie paruje

osfania oczy usta i nos.

nie ogranicza swobodnego oddychania i poruszania sie

tatwa do zatozenia

tatwa do zdjecia

. odporna na $rodki dezynfekcyjne

PN EWN R

ZASTOSOWANIE

1. w swobodnej pracy biurowej lub przy zabezpieczeniu twarzy w codziennych czynnosciach jak podrézowanie srodkami publicznymi czy zakupach,
2. przez ludzi ktérzy zmuszeni sa do przebywania wsrdd duzej grupy oséb. Na przyktad : pracownicy obstugi klienta, pracownicy recepcji, pracownicy
recepcji, konduktorzy, policja, stuzba wiezienna, ludzie narazeniu na bliski kontakt z osobami zakazajacymi drogg kropelkowg

MATERIALY

OStONA: Folia transparentna Folia A-PET [FRP], wyprodukowana bez zadnych domieszek surowcéw pochodzacych z recyklingu. Folia zawiera antybloking.
Powierzchnia nie jest aktywowana ani nie jest pokryta warstwa silikonu. Folia charakteryzuje sie wysokga transparentnoscig, bez zamgleri oraz wysokim
potyskiem. Odporna na dziatanie czynnikéw chemicznych i wilgoci. Dzieki przedstawionym wtasciwosciom oraz wysokiej wytrzymatosci mechanicznej,
folia moze by¢ z powodzeniem stosowana jako materiat do produkcji opakowari produktéw spozywczych i farmaceutycznych oraz do produktow
stosowanych w bezposrednim kontakcie ze skorg.

GUMKA: Gumka pleciona okragta o srednicy 0,08 — 1,00 mm z metalowym okuciem mocujacym, jej zaletg jest zastosowanie jako element $ciagajacy.

WYMIARY PRODUKTU
Folia PET - 465 x 195mm (tolerancja 1%)
Gumka - 130mm

WARUNKI PRZECHOWYWANIA | PRZYDATNOSC DO UZYCIA
Produkty przed uzyciem winny by¢ przechowywane z dala od szczegdlnego ciepta, zimna, wilgoci i bezposredniego nastonecznienia. Zalecane warunki
przechowywania 5°C — 30°C i wilgotnos¢ wzgledna 20 - 70%.

DODATKOWE INFORMACIE

Wptyw na zdrowie nie jest znany. Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Utylizacja zgodnie z przepisami lokalnymi i pafistwowymi.
Zawarte tutaj informacje techniczne s odzwierciedleniem naszego aktualnego stanu wiedzy w danej dziedzinie i majg spetnia¢ funkcje wytacznie
informacyjna. Biorac pod uwage liczbe czynnikéw catkowicie od nas niezaleznych, nie mozemy da¢ gwarancji co do kazdego przypadku z osobna.

WEASCIWOSCI FIZYCZNE PRODUKTU

WEASCIWOSCI j.m. wartoéé Metoda badan
Grubosé um 200 (+/-4%)<500um < (+/-2.5%)
Tolerancja wagi g/m2 300-550+/-7% EN ISO 2286-2
Cigzar wiasciwy g/cm3 EN ISO 1183-2
Wytrzymatos¢ na rozcigganie
wzdtuine N/mm2 >65 EN ISO 527
poprzeczne >65
Skurcz termiczny
wzdtuzne % 2.0-4.0 (@125C, 3min - 400 um)
poprzeczne 1.0-2.0
Temperatura topnienia °c 245 ENISO 11357-3
Temperatura termo formatowania °C >120 -
Wspétczynnik tarcia statycznego - 0.2-04 EN ISO 8295
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